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5.2.1.7. Folyamatvezérl� program 

 
23.ábra. Folyamatvezérl� program[3] 
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6. FLUIDIZÁCIÓS SZÁRÍTÁS 

6.1. ELMÉLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI 

6.1.1. Konvekciós szárítás fogalma 

 

Konvekciós szárítás alatt meleg leveg�vel történ� szárítást értünk, ahol a leveg� 
funkciója kett�s: egyrészt a nedvesség elpárologtatásához szükséges h� közlése a 
szárítandó anyag felé, másrészr�l az elpárologtatott nedvesség elvezetése. 

 

6.1.2. A konvekciós szárítás anyagmérlege 
 
A szárítóleveg� állapotjelz�i az 5.1. fejezetben ismertetésre kerültek. A következ� ábrán a konvekciós 
szárítás folyamatábrája látható. 
 

 
24. ábra 

 
A rendelkezésre álló leveg�t (t0, x0, &0) a kaloriferben el�melegítjük. Az el�melegítés során a leveg� 
abszolút nedvességtartalma nem változik, hisz amennyi belép a kaloriferbe annyi távozik is, tehát: 

 
x0 = x1 

A kaloriferb�l kilép� meleg leveg� a szárítóba lép. A szárítóban leadott h� túlhevített vízg�z formájá-
ban visszajut a leveg�be, így – a szárítandó anyag felmelegítését�l és a h�veszteségekt�l eltekintve – a 
leveg� fajlagos h�tartalma közel állandó: 

 
h1 = h2 

 
Anyagmérleg az elpárologtatott nedvességre. Induljunk ki az abszolút nedvességtartalom definíciójá-

ból: x=
L

w

m
m

, vagyis az elpárologtatott nedvesség: �mw = mw2–mw1 = mL·(x2–x1)! 
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Szárítandó anyag jellemz�i. 
Vezessük be a szárítandó anyagra vonatkoztatott abszolút nedvességtartalom fogalmát: 

s

w

m
m

y � , ahol  

ms: a szárítandó anyag szárazanyag-tartalma. 
A nedves anyagra vonatkoztatott abszolút nedvességtartalom fogalma: 

sw

w

mm
m

y
�

�'  

 
Mit gondol, átszámolható-e egymásból a két nedvességtartalom (y; y’)? 

 

Természetesen: az 
sw

w

mm
m

y
�

�'  egyenlet számlálóját és nevez�jét osszuk el ms-el: 

1
'

�
�

�
�

�
�

y
y

m
m

m
m

m
m

mm
m

y

s

s

s

w

s

w

sw

w . 

Az anyagmérleg szilárd anyagra: 
�mw = mw2–mw1 = mS·(y1–y2), vagyis 

�mw = mw2–mw1 = mL·(x2–x1) = mS·(y1–y2) 
 

Innen a szárítás leveg�szükséglete: 

sL m
xx
yym �
�
�

�
12

21  

 

A szárítás h�szükséglete:  
�� = mL · (h1 – h0). 
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6.1.3. Konvekciós szárítási folyamat ábrázolása  
Mollier-féle t-x-h diagramon 

 

6.2. GYAKORLATI FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA 

6.2.1. Fluidizációs szárítóleveg� és h�szükségletének, valamint termikus 
hatásfokának meghatározása méréssel 

6.2.1.1. A berendezés ismertetése 
A fluidizációs szárító szakaszos üzem� berendezés. A szárítóleveg�t radiális ventillátorral áramoltat-
juk, a meleg víz f�tés� kaloriferben felmelegedve lép be a fluid szárítóba. A szárítandó anyagot egy 
cellás adagoló és egy csigás szállító juttatja be a toronyba. Adott mennyiség� nedvességet fecskende-
zünk be. A fluidizáció közben az anyag kiszárad. A berendezés teljes m�szerezettség�, a távadók jelei 
ipari adatgy�jt� modulokon keresztül számítógéphez csatoltak. A kiértékelés és a vezérlés folyamatve-
zérl� programmal történik. A programmal b�vebben a 10. fejezetben találkozunk. Az anyag kiszáradá-
sát a kilép� h�mérséklet változása jelzi: százaz foltok megjelenése után a kilép� h�mérséklet emelked-
ni kezd, majd eléri a kiindulási értéket. Mivel szakaszos üzem�, így szükséges a száradási id� feljegy-
zése, habár az adatgy�jt� az id�t is feljegyzi, adatbázisban rögzíti. 

A száraz anyagot a kiszárítás után ciklonnal választjuk le. A száradási sebességek, h�mérsékletek, 
ismeretében meghatározhatjuk a szárítás leveg�- és h�szükségletét. 
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6.2.1.2. A berendezés rajza 

 
25. ábra 

6.2.1.3. A mérés menete 
1. Ellen�rizzük a berendezés elemeit munka- és balesetvédelmi szempontból. 
2. Áram alá helyezzük a készülékeket (tanári felügyelet mellett!) 
3. Meghatározzuk a merev cs�köteges h�cserél�-készülék geometriai méreteit. 
4. Bekapcsoljuk számítógépet és elindítjuk a Szaritas.exe programot 

A File menüpont alatt Üres Adatbázis megnyitás után Adatcsatorna megnyitás – Port kiválasztás 
következik. Mintavételezési id� beállítása után a program kész az adatok fogadására. A vezérl�-
ikonokra való kattintással a szivattyú ill. a szárító csigás adagolója indítható. 
(A program m�ködtetése a program leírása és felhasználói kézikönyve alapján.) 

5. Bekapcsoljuk a f�t�egységet és megvárjuk, amíg fel nem f�ti a rendszert. 
6. Bekapcsoljuk a keringtet�szivattyút. 
7. Cellás adagolóval és a szállító csigával beadagoljuk a szárítandó anyagot. 
8. Beállítjuk a leveg�áram-szabályozó szelepet, úgy , hogy a szemcsés halmaz fluidizációs állapotba 

kerüljön. 
9. Beállítandó a meleg víz rotaméter 50–100 l/h tartományban. 

10. A h�mérsékleteket folyamatosan rögzítjük manuálisan vagy a folyamatirányító program segítsé-
gével(Folyamatos mérés/Mintavétel start). 

11. Befecskendezzük a fluidumra az el�írt vízmennyiséget (pl. 20 cm3 víz). 
12. A mérést a fluidum kiszáradásáig végezzük, vagyis addig, amíg t2 h�mérséklet vissza nem meleg-

szik a kiindulási értére. 
13. A mérés végeztével áramtalanítjuk a készülékeket. 
14. Az adatokat kimentjük, ill. konvertáljuk Excel táblázatba. 
15. Elkészítjük a jegyz�könyvet. A jegyz�könyv tartalmazza a feladat leírását, a berendezés kapcsolá-

si rajzát, a mérési adatokat táblázatos formában, a szükséges számításokat, diagramokat, valamint 
a mérés összefoglalását. 
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6.2.1.4. Mérési adatok feldolgozása táblázatban 
A mérési adatok 5 másodperces mintavételezés eredményei, a teljes adattáblázat mell�zésével, abból 
kisz�rt adatok: 

id� [s] T0 [°C] T1 [°C] T2 [°C] & [%] 

5 24,11 41,69 41,49 60 
50 24,16 41,83 40,4 60 
100 24,28 42,13 39,11 60 
120 24,25 42,13 38,74 60 
145 24,28 42,19 38,46 60 
165 24,28 42,3 38,42 60 
185 24,31 42,33 38,34 60 
205 24,28 42,22 38,37 60 
225 24,34 42,28 38,49 60 
250 24,34 42,22 38,69 60 
270 24,37 42,19 38,83 60 
295 24,37 42,13 39,07 60 
330 24,46 42,11 39,44 60 
375 24,55 42,08 39,82 60 
420 24,57 41,99 40,34 60 
490 24,69 41,8 40,90 60 
555 24,72 41,52 41,33 60 
610 24,43 41,12 41,35 60 

 

átlag 24,45 41,95 39,88 60 

Szakaszos szárításnál a kilép� szárítóleveg� h�mérséklete az id� függvényében változik. A bened-
vesítés után elkezd�dik a száradási folyamat, az elpárologtatás h�t von el a szárítandó anyagtól és a 
szárítóleveg�t�l. Minimumpontjában a szárítóleveg� relatív nedvességtartalma maximális, a szárítás 
hajtóereje (T1–T2) maximális, majd a szárítandó anyag felületén száraz foltok jelennek meg, a szárítási 
sebesség, a hajtóer� csökken, majd kiszárad az anyag. 

Azért kell átlagolnunk T2 értékét, hogy a közepes hajtóer�t meg tudjuk határozni és ki tudjuk érté-
kelni a folyamatot. 
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6.2.1.5. A folyamat ábrázolása Mollier-diagramon 

 
Az 5.1. pont alatti számítási összefüggéseket felhasználva, Excel táblázatkezel�, vagy szaritas.exe 

folyamatirányító szoftver alkalmazásával a pontos számítási értékek: 
 

T0 [°C] T1 [°C] T2 [°C] pwT0 [bar] x0 [kg/kg] pwT2 [bar] x2 [kg/kg] h0 [kJ/kg] h1 [kJ/kg] 

24,45 41,95 39,88 0,02709 0,01028 0,07375 0,01110 50,8 68,8 

6.2.1.6. A szárítás leveg�szükségletének meghatározása 
A befecskendezett nedvesség mennyisége �W = 20 g víz. 
A száradási id�: �' = 610 mp. 
A szárítóba lép� leveg� abszolút nedvességtartalma: x0 = x1 = 0,01028 kg/kg. 
A kilép� abszolút nedvességtartalom: x2 = 0,0111 kg/kg. 

Az abszolút nedvességtartalom definíciójából következik: 

LL

w

m

W

m
m

xxx '�
�

�
�

���� 12 , innen a leveg�szükséglet 

� �
� � ��

�
��
���

��
�

���
�

�
h
kg 1433600

)01028,00111,0(s 610
kg 02,0

)( 12 xx
WmL '
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6.2.1.7. Termikus hatásfok meghatározása 
Hőfelvevő oldal számítása 

[ ]W 714,2
kg
kJ 2571,1)8,508,68(143)( 12 =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=−⋅=−⋅=Φ=Φ hhmLhasznfel  

 
Hőleadó oldal számítása 
A hőleadó közeg kilépő hőmérsékletén kikeressük a sűrűség értékét. 
A víz anyagjellemzői: I. mellékletben találhatók. 
 
Esetünkben ez Tki = 50,8 °C, a sűrűség értéke ρM = 988 kg/m3. 
A meleg víz tömegárama: mM = VM·ρM = 100·0,988= 98,8 kg/h 
A leadott hő számítása: 
 

Φle = mM·cM·(Tbe–Tki) =  W1060
h
kJ 3817)492,58(

kg
kJ 2,4

h
kg  98,8 ==−⋅

°⋅
⋅

C
. 

 
A termikus hatásfok számítása: 

% 4,67
1060
714,2

==
Φ

Φ
=

le

fel
Tη  

6.2.1.8. A hőátbocsátási tényező számítása 
A hőátadó felület: 
A = n·d·π·L = 27·0,014·π·0,5 = 0,594 m2. 
A közepes hőmérsékletkülönbség: 
 

K

N

KN

t
t

tt
t

Δ
Δ
Δ−Δ

=Δ
ln

log  

 

A hőátbocsátási tényező: 
 

CtA
k fel

°
=

°⋅
=

Δ⋅

Φ
= 22

log m
W 6,212

C20,1m 0,594
 W2,714  

 

Ct °=

−
−

−−−
=Δ  20,1

)95,412,58(
)4,2449(ln

)95,412,58()4,2449(
log
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6.3. ELLEN�RZ� FELADAT 

Szalagos szárító el�melegít�jébe belép� leveg� h�mérséklete 20 ºC, relatív nedvességtartalma 50%. A 
kaloriferb�l kilép� leveg� h�mérséklete 60 ºC. 

A leveg� 50 ºC h�mérsékleten lép ki a szárítóból. 

A belép� nedves anyag mennyisége 20 kg/h, száraz anyagra vonatkoztatott nedvességtartal-
ma y1 = 10%, a kilép� anyag száraz anyagra vonatkoztatott nedvességtartalma y2 = 5%. 

a) Mennyi nedvességet kell id�egység alatt elpárologtatni? 
b) Ábrázolja t – x – h diagramon a szárítási folyamatot! 

 
c) A diagram felhasználásával határozza meg a szárító leveg� abszolút nedvesség tartalmait és 

fajlagos h�tartalmait! 
d) Számolja ki a szárítás leveg�szükségletét! 
e) Határozza meg a szárítás h�szükségletét! 
f) Tételezzük fel, hogy a szárítandó anyagunk h�érzékeny, és a szárító leveg� h�mérsék-

lete nem emelkedhet 55 ºC fölé. Hogy oldaná meg a szárítási feladatot? Rajzolja be a meg-
oldását a t–x–h diagramba! 
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Megoldás 

a) Belép� száraz anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom: 

y1 = 
S

W

m
m
�

� 1 , innen SW mym �� �� 11 = 0,1·20 = 2
h
kg   

Kilép� száraz anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom: 

y2 = 
S

W

m
m
�

� 2 , innen SW mym �� �� 22 =0,05·20 = 1
h
kg  

Az elpárologtatandó nedvesség: 

21 WW mmm ��� ��� = 2
h
kg  – 1

h
kg = 1

h
kg  

b) A szárítási folyamat: 
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A szárítási folyamat helyes ábrázolása t – x – h diagramon 

 
c) A diagramból leolvasva: 

xo = x1 = 5·10–3  kg/kg 
x2 = 9·10–3  kg/kg 
ho = 32,5 kJ/kg 
h1 = h2 = 73 kJ/kg 

d) A szárítás leveg� szükséglete az anyagmérlegb�l számítható: 

21 WW mmm ��� ��� = )( 12 xxmL �� , innen 

)( 12

2

xx
m

m W
L �
�

�
� =

59
103

�
= 250 

h
kg . 

 
e) A h�szükséglet: 

 L = mL· (h1 – h2) = 250 
h
kg ·(73 – 32,5) 

kg
kJ = 10125

h
kJ  = 2,81 kW 
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f) 

Egyik megoldás az, hogy két fokozatban szárít-
juk meg az anyagot úgy, hogy a szárítóleveg� 
h�mérséklete ne emelkedjen a megadott érték 
fölé: 

 

Másik megoldás: egy készülékben megfelel� 
mennyiség� száraz leveg� visszakeverésével és a 
f�tés szabályozásával történik: 
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7. IPARI (FÉLÜZEMI) BEPÁRLÓ 

7.1. ELMÉLETI ISMERETEK 

7.1.1. A bepárlás fogalma 

 
A bepárlás oldószer-eltávolítással történ� oldatbetöményítés. 

A bepárlás során jelent�s h�bevitellel kell számolnunk, ezért a h�cserél� a bepárló legfontosabb egy-
sége. Fontos továbbá az alkalmazott nyomás és az oldat cirkulációs sebessége. Speciális bepárlók ese-
tében – ilyen például a filmbepárló – egy lépésben történik a bepárlási m�velet, itt a f�tés mellett a 
kialakuló folyadékfilm vastagsága a meghatározó. 

7.1.2. Filmbepárlók kialakítása 
A bepárló f� részei: páratér (2), duplikátoros (5) bepárlótest, motorral hajtott (1) forgó leng�lapátsor 
(3), és kondenzátor (4). Leng�lapátos filmbepárló esetében a kialakuló folyadékfilm vastagsága els�-
sorban a lapátsor fordulatszámától függ. Kis fordulaton vastag film alakul ki, aminek rossz a h�átadá-
sa. A másik véglet, amikor olyan vékony folyadékfilm alakul ki, hogy a g�zf�tés hatására száraz foltok 
jelennek meg a bepárló bels� felületén amely jelent�s hatásfokromláshoz vezet. 

26. ábra 
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A filmbepárló adott betáplálás és g�zf�tése ese-
tében a legjobb h�átbocsátási értékhez tartozó 
fordulatszámot a bepárló optimális fordulatszá-
mának nevezzük. 

 
27. ábra 

7.1.3. A bepárlás anyagmérlege 
Teljes anyagmérleg: 

mB = mM + mS 
Részleges anyagmérleg szilárd anyagra felírva: 
mB · wB = mM ·wM + mS · wS, mivel wS = 0, így  

 
mB · wB = mM ·wM 

 
Jelölések: 

mB: betáplálási oldat tömegárama [kg/s], 
mM: tömény oldat tömegárama [kg/s], 
mS: másodlagos g�z tömegárama [kg/s], 
w: oldatok tömegkoncentrációi. 

7.1.4. A bepárlás h�mérlege 
Fel kell írni az összes belép� és kilép� anyag h�tartalmát egy h�mérsékleti viszonyítási pontra, ez le-
gyen t = 0 °C! 

Belép� anyagok: a f�t�g�z telített g�z állapotában lép be, valamint a betápoldat forrpont alatti h�-
mérsékleten. 

Kilép� anyagok: a f�t�g�zb�l lett kondenzvíz a f�t�g�z forrponti h�mérsékletén, a tömény oldat a 
bepárlótér közel forrponti h�mérsékletén ill. a másodlagos g�z a telített g�z állapotban közel a bepárló 
forrponti h�mérsékletén. 

 

A bepárlás teljes h�mérlege: 
mG·(�hG+cG·tG)+mB·cB·tB = mG·cG·tG+mM·cM·tM+mS·(�hS+cS·tS) 

 
Jelölések: 

Gh� : a f�t�g�z rejtett h�je a f�t�g�z h�mérsékletén (TG) [kJ/kg], 

Sh� : a másodlagos g�z rejtett h�je közel a bepárlótér bels� forrponti h�mérsékletén (tW) 
[kJ/kg], 
c: oldat fajh�k adott h�mérsékleteken [kJ/(kg°C)]. 

 
Vezessük be a következ� egyszer�sítéseket: 
 

A bepárló bels� forrponti h�mérséklete, amit a bels� nyomás határoz meg, legyen tfp! 
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Így mind a tömény oldat, mind a távozó másodlagos g�z is közel ilyen h�mérséklet� lesz: 
SMfp ttt ��  és méréseink során híg oldatokkal dolgozva az oldat fajh�ire is igaz lesz, hogy 

SMB ccc �� . 

Az egyenletbe visszahelyettesítve  kapjuk 
fpBSSSfpBMBBBGG tcmhmtcmtcmhm �������������� , 

rendezve, a teljes anyagmérleg összefüggését felhasználva: 

BBBfpBSfpBMSSGG tcmtcmtcmhmhm ��������������  
 

 

A bepárlás egyszer�sített h�mérlege: 

)( BfpBBSSGG ttcmhmhm ���������  

7.1.5. H�veszteség számítása, a termikus hatásfok 
A fenti ideális esetben a bal oldalon szerepl� kifejezés a befektetett (leadott) h�t- a jobboldali kifejezés 
a hasznos h�t jelenti, tehát  

�bef = mG ·�hG és �haszn = mS·�hS + mB · cB·(tfp – tB). 
A valóságban számolnunk kell veszteségekkel is: 

�bef = �haszn + �veszt 
 

 

A termikus hatásfok: 

%100�
 
 

�
bef

haszn
T
  

7.1.6. H�cserél� h�átbocsátási tényez�jének meghatározása 
A f�t�tér h�tani méretezése az ismert összefüggéssel határozható meg a h�cserélés alapegyenletének 
felhasználásával: �haszn = k·A·�tköz 

7.1.7. Közepes h�mérsékletkülönbség számítása bepárlásnál 
A közepes h�mérsékletkülönbség számítása az ún. súlyozott 
közepes h�mérsékletkülönbséggel határozható meg. A probléma 
az, hogy a betáplált oldatot el�ször fel kell melegíteni a forrpon-
ti h�mérsékletre és csak ezután következik az elforralási sza-
kasz. Tehát a I. szakaszban el�melegítés a II. szakaszban forra-
lás történik. Gondolatban kettéosztjuk a h�cserél�t és külön-
külön kiszámoljuk a közepes h�mérsékletkülönbség értékeket és 
átvitt h�mennyiségekkel kompenzáljuk: 

I. eset: 

fpG

BG

fpGBG

tT
tT

tTtT
t

�
�

���
��

ln

)()(
log , 

II. eset: �t = TG – tƒp  

 
28. ábra 
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A súlyozott közepes h�mérsékletkülönbség: 
 

III

III
súly

tt
t

 � 

�� ��� 
�� log  

7.2. GYAKORLATI FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA 

7.2.1. Ipari filmbepárló optimális fordulatszámának meghatározása 

 

Ennek a témakörnek az a célja, hogy azonos betáplálási sebesség esetén, meghatároz-
zuk a különböz� fordulatszámokhoz tartozó h�átbocsátási értékeket, s azok alapján 
megállapítsuk a filmbepárló optimális fordulatszámát. 

7.2.1.1. A berendezés leírása 
Az el�készít�tartályban lév� oldatot szivattyúval juttatjuk egy el�melegít� h�cserél�n keresztül a 
filmbepárlóba. A filmbepárló fordulatszáma változtatható. A keletkezett másodlagos g�zöket konden-
záltatjuk, majd egy szed�ben fogjuk fel. A szed�ben egy folyamatos szintmér� van beépítve, így mér-
het� a keletkezett kondenzátum mennyisége. A maradékot egy lemezes h�t�n vezetjük át miel�tt a 
gy�jt�tartályba vezetnénk. 
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29. ábra 

7.2.1.2. A mérés menete 
1. Ellen�rizzük a berendezés elemeit munka- és balesetvédelmi szempontból. 
2. Áram alá helyezzük a készülékeket (tanári felügyelet mellett!). 
3. Meghatározzuk a filmbepárló h�cserél�jének geometriai méreteit. 
4. Bekapcsoljuk a számítógépet és elindítjuk a Genie.exe programot. 
A File menüpont alatt beparlas.gni megnyitás után program indítható.  
5. Bekapcsoljuk a keringtet�szivattyút, a rotaméter segítségével beállítjuk a betáplálási értéket. 
6. Kinyitjuk az el�melegít� h�cserél� g�z bejöv� szelepét úgy, hogy a h�cserél�b�l kilép� oldat 80–

90 °C h�mérséklet� legyen, valamint a kondenz szelepét. 
7. Elindítjuk a forgatómotort és beállítjuk a kívánt fordulatszámot. 
8. Kinyitjuk a duplikatúra g�zszelepeit és kondenzszelepeit. 
9. Beállítjuk a kondenzátor h�tését. 

10. A h�mérsékleteket folyamatosan rögzítjük manuálisan vagy az adatgy�jt� program segítségével. 
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11. A mérést az el�írt másodlagos g�z keletkezéséig folytatjuk (kb. 5 liter), majd új fordulatszámot 
állítunk be. 

12. A mérés végeztével áramtalanítjuk a készülékeket. 
13. Az adatokat kimentjük, ill. konvertáljuk Excel táblázatba. 
14. Elkészítjük a jegyz�könyvet. A jegyz�könyv tartalmazza a feladat leírását, a berendezés kapcsolá-

si rajzát, a mérési adatokat táblázatos formában, a szükséges számításokat, diagramokat, valamint 
a mérés összefoglalását. 

7.2.1.3. Mérési adatok 

Mérési adatok 

id� [perc] n [f/min] 
mB 
[kg/h] 

Tg�z  
[°C] TB [°C] TM[°C] 

TS, Tfp 
[°C] THbe [°C] THki [°C] 

mHvíz 
[kg/h] 

�mS 
[ kg] 

20 240 100 151 90 100,1 100,5 15 29 300 5,5

22 320 100 154 87 100,4 100,7 14,5 28 300 7,2

21 380 100 153 92 100,3 100,5 14 29 300 6,4

 

Számított értékek 

mS [kg/h] �hS [ kJ/kg] �hG [kJ/kg] 
Q haszn 
[kJ/h] 

�tsúly 
[°C] 

k 
[W/m2°C]

mGelm. 
[kg/h] 

16,5 2 255,9 2 114,6 41 631,9 50,5 1 416 19,7

19,6 2 255,9 2 114,6 50 051,2 53,3 1 615 23,7

18,3 2 255,9 2 114,6 44 820,3 52,5 1 474 21,2

7.2.1.4. H�átbocsátási tényez� meghatározása 
 
Hasznos h�áram számítása: 
�haszn = mB·cB·(tƒp–tB)+mS·�hS = 100·4,2·(100,5–90)+16,5·2255,9 = 4410+37222 = 41 632 [kJ/h] 
Ebb�l a felmelegítéshez szükséges h�: �I = 4410 [kJ/h] és az elforraláshoz szükséges h�: �II = 4410 
[kJ/h] 
 
Súlyozott közepes h�mérséklet különbség számítása: 
 

fpG

BG

fpGBG

tT
tT

tTtT
t

�
�

���
��

ln

)()(
log  

 

�

�
�
���

��

5,100151
90151ln

)5,100151()90151(
logt 55,58 °C 

 
 
A forralási közepes h�mérsékletkülönbség: �t – tƒp = 151 – 100,5 = 50,5 °C. 

�
 � 

�� ��� 
��

III

III
súly

tt
t log C 04,51

41632
5,503722258,554410

!�
���  

A h�átadó felület A= 0,16 m2. 
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A h�átbocsátási tényez� értéke: 
 

CChtA
k

súly

haszn

!�
�

!��
�

�
�

��
 

� 22 m
W 1416

m
kJ 5098

04,5116,0
41632 . 

 
Elméleti g�zfogyasztás meghatározása: 
 
Feltételezzük, hogy nincs h�veszteség, így a g�z által leadott h� megegyezik a felvett (hasznos) h�vel: 
�bef = �haszn, így  

mG·�hG = mS·�hS+mB·cB·(tƒp – tB) 
 
Az elméleti g�zfogyasztás: 

h
kg 7,19

6,2114
41632)(

��
�

������
�

G

BfpBBSS
G h

ttcmhm
m  

7.2.1.5. Mérési adatok diagramban ábrázolva 

 

7.3. SZÁMÍTÁSI FELADAT 

– Egy Robert-bepárlótelep utolsó fokozatában uralkodó nyomás 0,4 bar abszolút nyomás. 
– A f�t�g�z h�mérséklete 120 °C. 
– A h�cserél� magassága, ami egyúttal a folyadékoszlop magassága 4,3 m. Az oldat közepes s�-

r�sége 950 kg/m3. 
– A koncentrációnövekedés okozta forrpontemelkedés 4 °C. 
– A h�cserél� 60 db 20 mm átmér�j�, a fenti 4,3 m hosszúságú forrcsövekb�l és 400 mm átmér�-

j� ejt�cs�b�l áll. 
– Telített vízg�z h�tani tulajdonságai: 

Telítési g�znyomás, p (bar) Forrponti h�mérséklet, t (°C) 
0,4 75,9 
0,5 81,35 
0,6 85,95 
0,7 89,96 
0,8 93,51 
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a) Fejezze be a jobb oldalon látható Robert-bepárló rajzát! Kü-
lönös tekintettel legyen f�t�térre, valamint a cseppleválasz-
tóra! A f�t�tér vázlatos metszeti képét is rajzolja meg! 

b) Tüntesse fel f� részeit és az anyagáramokat és nevezze meg 
azokat! 

c) Hogy alakul ki a f�t�térben az oldat cirkulációja és hogy 
növelhet� a cirkuláció sebessége? 

d) Határozza meg a hidrosztatikus nyomásnövekedés okozta 
átlagos (közepes) forrpontemelkedést! 

e) Számolja ki az oldat valódi forrpontját! 
f) Mekkora a közepes h�mérsékletkülönbség? Az oldat betáp-

lálása közel forrponton történik, így h�felvev� oldalon csak 
forralás történik! 

g) Mekkora a h�átadó felület? 
h) Számolja ki az átszármaztatott h�mennyiséget, ha a 

h�átbocsátási tényez� értéke 500 W/(m2 °C) 
i) A telített g�zt barometrikus kever�kondenzátorba vezetjük, 

ahol kondenzáltatjuk. Milyen hosszú ejt�cs� szükséges, ha a 
cs�veszteségt�l eltekintünk. A küls� nyomás 105 Pa, a h�t�-
víz és a kondenzátum s�r�sége 996 kg/m3? 
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Megoldás 

a) A bepárló rajza: 
b) F� részek megnevezése:  
c) A vékonyabb forrcsöveken keresztül a nagyobb h�bevitel 

miatt (mivel ezen csövek fajlagos felülete nagyobb), a be-
lül áramló oldat h�mérséklete magasabb, így a s�r�ségük 
kisebb lesz és megindul az oldat felfelé áramlása. Szemben 
az ejt�cs�vel, ott a viszonylagosan hidegebb oldat lefelé 
áramlik.  
Kényszercirkuláció vagy küls� ejt�cs� alkalmazásával nö-
velhet� a h�átadás. 

d) A hidrosztatikus nyomásnövekedés: 

�pH/2 = 
2
H ·�·g = 

2
4,3 ·950·9,81 = 20 037 Pa � 0,2 bar. 

Az össznyomás értéke: 

pö = pofp + �pH/2 = 0,4 + 0,2 = 0,6 bar 

 

A tenzió alapján a forrpontemelkedéssel növekedett forrpont:  

tofp + �tH/2  = 85,95°C.  

A hidrosztatikus nyomásnövekedés okozta forrpontemelkedés tehát: 

�tH/2  = 85,95 – tofp = 85,95 – 75,9 = 10,05 °C. 
e) Az oldat valódi forrpontja az oldat bels� nyomásához tartozó forrpontja, a közepes hidrosztatikus 

nyomásnövekedés okozta forrpontemelkedés, valamint a koncentrációnövekedés okozta forrpont-
emelkedés összegeként adódik. 

A valódi forrpont:  

tfp = tofp + �tH/2 + �tc = 85,95 + 4 = 89,95 °C 
f) A közepes h�mérséklet-különbség: 

�tköz = Tg�z – tfp = 120 – 89,95 = 30,05 °C 
g) A h�átadó felület: 

A = n·d·�·h + D·�·h = (60·0,02 + 0,4)·�·4,3 = 21,6 m2 
h) Az átszármaztatott h�áram: 

  = k·A·�tköz = 500·21,6·30,05 = 324540 W 
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i) Az ejt�cs�re felírható 
po = pb + h·�·g, innen az ejt�cs� minimális hossza: 

h = 
g
pp bo

�
�
�

 = 
81,9996
10410 45

�
�� = 6,14 m 
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8. SZAKASZOS ÜZEM� BEPÁRLÓ 

8.1. SZAKASZOS ÜZEM� BEPÁRLÁS ELMÉLETE 

Szakaszos üzem� filmbepárló összefüggése alapvet�en megegezik a 7. pont alatt tárgyaltakkal, azzal a 
különbséggel, hogy tömegáramok helyett tömegekkel kell számolnunk. 

8.1.1. Szakaszos üzem� filmbepárló kialakítása 
A bepárlóban az egyenletesen lecsorgó folyadékfilm kialakulását egy fogazott belép�él biztosítja. A 
duplikátorba éles g�zt vezetünk. Csörgedeztet� filmbepárló esetében a kialakuló folyadékfilm vastag-
sága els�sorban a betáplálási sebességt�l és a g�zf�tés intenzitásától függ. 

A B-jel� betáp tartályba vákuum segítségével juttatjuk fel a híg oldatot. A keringtet�szivattyúval ju-
tatjuk be az oldatot a bepárlóba, lecsorogva ott bepárlódik, majd töményebb összetételben lecsorog a 
kiindulási tartányba. A betáp tartályban tehát egyre töményebb lesz az oldat, mivel a páratérben kelet-
kez� másodlagos g�zöket elvezetjük, kondenzáltatjuk és az S- jel� szed�ben gy�jtjük. A kívánt össze-
tétel elérésekor leállítjuk a bepárlást. A bepárlás során vákuumot alkalmazunk. 
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30. ábra 

8.1.2. A bepárlás anyagmérlege  
Teljes anyagmérleg: 

mB = mM+mS 
Részleges anyagmérleg szilárd anyagra felírva: 
mB·wB = mM·wM + mS·wS, mivel 
 wS = 0, így mB·wB = mM·wM 

 
Jelölések: 

mB: betáplálási oldat tömege [kg], 
mM: tömény oldat tömege [kg], 
mS: másodlagos g�z tömege [kg], 
w: oldatok tömegkoncentrációi. 
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8.1.3. A bepárlás h�mérlege 
Fel kell írni az összes belép� és kilép� anyag h�tartalmát egy h�mérsékleti viszonyítási pontra, ez le-
gyen t = 0 °C! 

Belép� anyagok: a f�t�g�z, telített g�z állapotában lép be, valamint a betáp oldat forrpont alatti 
h�mérsékleten. 

Kilép� anyagok: a f�t�g�zb�l lett kondenzvíz a f�t�g�z forrponti h�mérsékletén, a tömény oldat 
bepárlótér közel forrponti h�mérsékletén ill. a másodlagos g�z a telített g�z állapotban közel a bepárló 
forrponti h�mérsékletén. 
 

 

A bepárlás teljes h�mérlege: 
mG·(�hG+cG·tG)+mB·cB·tB = mG· cG·tG + mM·cM·tM + mS·(�hS+cS·tS) 

 
Jelölések: 

�hG: a f�t�g�z rejtett h�je a f�t�g�z h�mérsékletén (TG) [kJ/kg], 
�hS: a másodlagos g�z rejtett h�je közel a bepárlótér bels� forrponti h�mérsékletén (tW) [kJ/kg], 
c: oldat fajh�k, adott h�mérsékleteken [kJ/(kg°C)]. 

 
Vezessük be a következ� egyszer�sítéseket! 
 
A bepárló bels� forrponti h�mérséklete, amit a bels� nyomás határoz meg legyen tfp. Így mind a tö-
mény oldat, mind a távozó másodlagos g�z is közel ilyen h�mérséklet� lesz: SMfp ttt ��  és mérése-
ink során híg oldatokkal dolgozva az oldat fajh�ire is igaz lesz, hogy SMB ccc �� . 
Az egyenletbe visszahelyettesítve kapjuk: 

fpBSSSfpBMBBBGG tcmhmtcmtcmhm �������������� , 
rendezve, a teljes anyagmérleg összefüggését felhasználva: 

BBBfpBSfpBMSSGG tcmtcmtcmhmhm ��������������  
 

 

A bepárlás egyszer�sített h�mérlege: 

)( BfpBBSSGG ttcmhmhm ���������  

8.1.4. H�veszteség számítása, a termikus hatásfok 
A fenti ideális esetben a bal oldalon szerepl� kifejezés a befektetett (leadott) h�t, a jobb oldali kifeje-
zés a hasznos h�t jelenti, tehát  

GGbef hmQ ���  és )( BfpBBSShaszn ttcmhmQ ������� , [kJ] 

A valóságban számolnunk kell veszteségekkel is: 

veszthasznbef QQQ ��  [kJ] 
 

 

A termikus hatásfok: 

%100��
bef

haszn
T Q

Q
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8.1.5. H�cserél� h�átbocsátási tényez�jének meghatározása 
A h�áram számításához szükségünk van a bepárlási id� ismeretére( '� , [sec, min, h]) 

A h�áram összefüggése: 
'�

� haszn
haszn

Q
 

A f�t�tér h�tani méretezése az ismert összefüggéssel határozható meg a h�cserélés alapegyenletének 
felhasználásával: közáthaszn tAk ���� � . 

8.1.6. Közepes h�mérsékletkülönbség számítása bepárlásnál 
 
A közepes h�mérsékletkülönbség számítása az ún. súlyozott 
közepes h�mérsékletkülönbséggel határozható meg. A probléma 
az, hogy a betáplált oldatot el�ször fel kell melegíteni a forrpon-
ti h�mérsékletre és csak ezután következik az elforralási sza-
kasz. Tehát a I. szakaszban el�melegítés a II. szakaszban forra-
lás történik. Gondolatban kettéosztjuk a h�cserél�t és külön-
külön kiszámoljuk a közepes h�mérsékletkülönbség értékeket és 
átvitt h�mennyiségekkel kompenzáljuk: 

I. szakasz: 

fpG

BG

fpGBG

tT
tT

tTtT
t

�
�

���
��

ln

)()(
log , 

II. szakasz: fpG tTt ���  
 

 

A súlyozott közepes h�mérséklet különbség: 

III

III
súly

tt
t

 � 

�� ��� 
�� log  

8.2. GYAKORLATI FELADAT 

8.2.1. A filmbepárló termikus hatásfokának meghatározása különböz� 
üzemi nyomáson. 

8.2.1.1. A mérés menete 
1. A kondenzvizet leeresztjük a kondenzvíz-levezet� csapon. 
2. Vákuummal (kb. 0,8 bar) felszívatjuk a betáplálandó oldatot a tartályba: 3 litert. 
3. Elindítjuk a keringtet�szivattyút és beállítjuk a rotaméteren a térfogatáramot (20–40 lit/h). 
4. Beállítjuk az üzemi vákuumot (kb. 0,4 bar abszolút nyomás, 60% vákuum). 
5. Elindítjuk a h�t�vízáramot (200 l/h). 
6. Kinyitjuk a f�t�g�z szelepet. 
7. Feljegyezzük az id�t és a h�mérsékleteket ( BT , ST , MT , GT ). 

8. Leállítjuk, ha a másodlagos g�z értéke elérte az el�írt értéket (0,5 l). 
9. Elzárjuk a g�zszelepet. 

10. Kikapcsoljuk a vákuumszivattyút, majd a szivattyút. 
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11. Elzárjuk a h�t�vizet. 
12. Lemérjük a keletkezett f�t�g�z-kondenzvíz, a kondenzált másodlagos g�z és a maradék mennyi-

ségét. 
13. Kiszámítjuk a h�átbocsátási-tényez�t és a termikus hatásfokot. 
14. A mérés végeztével áramtalanítjuk a készülékeket. 
15. Az adatokat kimentjük, ill. konvertáljuk Excel táblázatba. 
16. Elkészítjük a jegyz�könyvet. A jegyz�könyv tartalmazza a feladat leírását, a berendezés kapcsolá-

si rajzát, a mérési adatokat táblázatos formában, a szükséges számításokat, diagramokat, valamint 
a mérés összefoglalását. 

8.2.1.2. Mérési adatok 
Páratér nyomása: p = 0,4 bar, abszolút nyomás. 
Betáplálás sebessége: V�  = 20 l/h. 

t [perc] TG [°C] TS [°C] TM [°C] TB [°C] 

0 66,5 23 31,2 20 

2 87 26,6 71,4 20,2 

4 90,4 76,3 76,9 21 

6 91,9 78,9 78,5 22 

8 91,9 80 79,4 22,9 

10 92,5 81 80,4 24,3 

12 92,9 81,3 80,7 25,9 

14 93,4 81,6 81,1 28,8 

16 93 80,9 80,2 35,8 

18 93,8 78,5 78,1 48,5 

20 93,8 78,8 78,4 58 

22 94,8 79,2 78,8 66,2 
 
Stacioner esetben a g�z és a forrponti h�mérséklet: 

GT  = 92,8 [°C], 

fpt  = TS = 79,7 [°C]. 
Ezeken a h�mérsékleteken a rejtett h� értékek: 

Gh�  = 2270,41 kJ/kg, 

Sh�  = 2299,88 kJ/kg. 
Tömegek: 

mG = 1,658 kg, 
mM = 1,530 kg, 
mS = 0,520 kg, 
mB = mS + mM = 2,050 kg. 
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8.2.1.3. H�mérleg számítása 
Az el�melegítéshez szükséges h�mennyiség: 

1Q  = )( 0ttcm BBM ����  

1Q  = 1,530 kg·4,2 kJ/(kg°C)·(66,2 °C–20,0 °C) = 296,9 kJ 
 

2Q = mS·cB·(tƒp–t0) 

2Q = 0,520 kg·4,2kJ/(kg°C)·(79,7°C–20,0°C) = 130,4 kJ 
 
Az elpárologtatáshoz szükséges h�mennyiség: 

3Q  = mS·�hS 

3Q =0,520 kg·2299,88kJ/kg = 1195,94 kJ 
 

hasznosQ = 1Q + 2Q + 3Q  

hasznosQ =296,88 kJ+130,38 kJ+1195,94 kJ = 1623,2 kJ 
 
Felvett h�mennyiség: 

felvettQ = mG·�hG 

felvettQ =1,658 kg·2270,41 kJ/kg = 3764,34 kJ 

8.2.1.4. Termikus hatásfok 


 = 100(
felvett

hasznos

Q
Q

 


 = 100
34,3764
94,1195

(
kJ
kJ  = 43,12% 

 
H�átadó felület: 
d = 40 mm 
l = 420 mm 
A= d·	·l = 0,04 m·3,14·0,420 m = 0,0528 m2 
 
H�mérsékletváltozások: 
 
�tN = TG–20,0 °C = 92,8 °C–20,0 °C = 72,8 °C 
�tK = TG–TB = 92,8 °C– 66,2 °C = 26,6 °C 
 

k

N

kN

t
t

ttt

�
�
���

��
ln

1lg  

 

C

C
C

CCt !�

!
!
!�!

�� 9,45

6,26
8,72ln

6,268,72
1log  

 
�tN = TG–20,0 °C = 92,8 °C–20,0 °C = 72,8 °C 
�tK = TG–tƒp = 92,8 °C–79,7 °C = 13,1 °C 
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k

N

kN

t
t

ttt

�
�
���

��
ln

2lg  

C

C
C

CCt !�

!
!
!�!

�� 8,34

1,13
8,72ln

1,138,72
2lg  

 
�t = TG– tƒp = 92,8 °C–79,7 °C = 13,1 °C 
 

hasznos
köz Q

tQtQtQ
t

��������
�� 32lg21lg1  

 

C
kJ

CkJCkJCkJtköz !�
!��!��!�

�� 8,20
2,1623

1,1394,11958,3438,1309,4588,296  

8.2.1.5. H�átbocsátási tényez� 
�hasznos = k·A·�tköz 
 

köz

hasznos

tA
k

��
�
$

 

 

WskJ
s

kJ
t

Qhasznos
hasznos 7,1229/2297,1

1320
2036,1623

���
�

�$  

 

)/(  7,1119
 8,20 0528,0

  7,1229 2
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9. FOLYAMATIRÁNYÍTÁSI ESZKÖZÖK,  
FOLYAMATVEZÉRL� PROGRAMOK 

9.1. ÁRAMLÁSTANI ELLENÁLLÁSOKAT VIZSGÁLÓ  
BERENDEZÉS ÉS A FOLYAMATVEZÉRL� PROGRAM 

LEÍRÁSA [5] 

9.1.1. A berendezés m�szaki leírása 

 
31. ábra 

9.1.1.1. A centrifugál szivattyú : 
Típusa: Wilo TOP S 25/7 
Gyári adatok:  
 

Beállított fokozat Fordulatszám 
[f/perc] 

Felvett teljesítmény
[W] 

1 1700 80 

2 2050 120 

3 2600 170 
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32. ábra 

 
A szivattyú jelleggörbéje (Q-H diagramja) látható a fenti 32.ábrán. 

9.1.1.2. Motoros szelep 
Mérete: NA 25 , átfolyása Kv 6. (6 m3/h). 
 
A szelep maximális nyitása 25 mm. A teljes nyitás-
hoz tartozó id� kb. 2,5 perc. 
A szelepemelkedést a beépített helyzettávadó érzé-
keli, kimen�jele az ADAM adatgy�jt�höz csatla-
koztatott. 

 
33. ábra 
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9.1.1.3. Mér�perem számítása 
Az átfolyt térfogatáram a következ� összefüggéssel számolható: 
 

 
, ahol 
 

� d: a mér�perem furatátmér�je 
d = 21,49 �10-3 m, 

� �k-a közeg ( víz ) s�r�sége [kg/m3] 
(20°C-on 998 kg/m3) 

A közeg s�r�ségét a közeg h�mérsékletének függvényében táblázatból kereshetjük ki, ill. a kö-
vetkez� összefüggéssel számolhatjuk: 

��
�

��
��� ��

3
 t 00029671,0 

m
kg      766,1003 ek� , 

� t: a közeg h�mérséklete [° C ], 
� �pmp: a mér�perem nyomáskülönbsége [Pa] 

�-az átfolyási szám átlagos értéke � .= 0,71 
A közeg ( víz ) áramlási sebessége: 

��
�

��
�

�
��

s
m        

4

2 �D
q

A
qv V

D

V , ahol 

D: az $ 33,7 × 1,5 cs� bels� átmér�je, vagyis D = 30,7 mm. 
 

Átfolyási és Reynolds-szám összetartozó értékei 
  

Átfolyási szám 
� 

Reynolds-szám 
Re 

0,704 47327 

0,705 44932 

0,706 41073 

0,707 36803 

0,709 31953 

0,710 28250 

0,713 23963 

0,718 18683 

0,731 10988 
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Az átfolyási szám diagramban megadva: 

 
34. ábra 

(Erre akkor lehet szükség, ha a mér�perem nyomáskülönbsége alapján a mér�perem kalibrációs di-
agramját akarjuk felvenni és a térfogatáramokat a pontos átfolyási számok alapján akarjuk számolni.) 

9.1.1.4. Manométerek 
 
A manométer méréstartománya 1 bar. A Bourdon-
csöves manométer nyúlásmér� bélyegekkel ellátott, 
amelyek a nyomással lineáris áramgenerátoros kimene-
tet biztosítanak. 
 
Ilyen manométerek a P1 és P2 jel� nyomásmér�k, ame-
lyek, a berendezés kapcsolási rajzán látható. A P1 jel� 
manométer a motoros szelep el�tti nyomást méri. A P2 
manométer a két elzárószelep, az egyenes és a ferde 
szelep összes nyomásesését méri, mivel a szelepek bal 
oldalán a tartályban légköri nyomás uralkodik. 
A P1–P2 nyomáskülönbség lényegében a motoros sze-
lep nyomáskülönbségét adja, így ennek a szelepnek is 
meghatározható az ellenállás tényez�je. 

 
35. ábra. 

9.1.1.5. Egyenes cs� 
A vizsgálandó egyenes cs� küls� átmér�je $ 33,7 mm, az egyenes cs� falvastagsága 1,5 mm, így a 
bels� átmér�je D = 30,7 mm, a cs�szakasz hossza L = 1650 mm. 
Az egyenes cs� nyomásesése: 

� �Pa      
2

2' v
D
Lp k

cs� �����
�"  

 
A cs�súrlódási tényez�, ami a Re-szám, és a cs� érdességének függvénye: " = f (Re): 
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L
D
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�
)��

� 2

2
�

" , ahol 

v a közeg áramlási sebessége és k� a közeg s�r�sége. 
A veszteség magasság összefüggése, amennyiben szükséges: 

��
�

��
� �

�
���

�
)�

�)
N

mN     
2

2

g
v

D
L

g
ph

k

"
�

. 

A cs�súrlódási tényez� ("), mint ellenállás-tényez�, az áramlás jellegét�l (lamináris, átmeneti ill. tur-
bulens) függ. Az áramlás jellegére jellemz� hasonlósági szám a Reynolds-szám: 
 

��
� vDvD �
�

��
�Re . 

D: a cs� bels� átmér�je, ill. szelepek esetén is a vonatkoztatási átmér�:  
 

D = 30,7�10–3 m, ahol 
 

� v: az áramlási sebesség [m/s],  
� �: a közeg s�r�sége [kg/m3], 
� 
 ( ill. gyakran 
 jelöléssel ): a közeg dinamikai viszkozitása. 
Számítása a h�mérséklet függvényében (0°C < t < 50°C): 

� = (1,7488–0,052746�t+0,000885�t2 – 0,00000625�t 3)�10-3 [Pa�s], 
v : a közeg kinematikai viszkozitása [m2/s]. 

 
A táblázatban a víz anyagjellemz�i vannak feltüntetve a h�mérséklet függvényében: 
 

t [°C] � [kg/m3] � [Pa�s] � [m2/s] 

0 999,8 1,75�10-3 1,75�10-6 

10 999,8 1,3�10-3 1,3�10-6 

20 998,4 1�10-3 1�10-6 

30 995,8 0,797�10-3 0,8�10-6 

40 992,3 0,651�10-3 0,656�10-6 

50 988,1 0,544�10-3 0,551�10-6 

9.1.1.6. Cs�ívek 
A cs�ívek áramlástani ellenállásának meghatározásához 6 db * 33,7 × 1,5 cs�ív van sorba 
kötve. A cs�ív ( könyök ) szimmetriatengelyének görbületi sugara R = 33,7 mm (R = d). A 
létrejöv� nyomásesést nyomáskülönbség távadóval mérjük (�pív).  
Az ívek (6 ívre) vonatkoztatott ellenállástényez�je az alábbi összefüggésb�l számolható: 

2
6, 2

vp k
ívív ���)�

�� , [Pa] 

Az ellenállástényez�: 

 ,2
26, v

p

k

ív
ív �

)��
�
�

�  

egy cs�ív ellenállás tényez�je:  
6

6,
1,

iv
ív

�
� � . 
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Az ellenállástényez� a Re-számtól, az ív érdességét�l, görbületi sugarától függ: (Re)fív ��  
 

9.1.1.7. Egyenes szelep 
 
Mérete NA 1”, a vonatkoztatási átmér� a cs� bels� átmér�je *D = 30,7 mm. 
Az egyenes szelep nyomásesését (�pe) jó közelítéssel a P2 nyomással egyenl�, mivel a tartályban 0 bar 
(P0 = 0) túlnyomás uralkodik. 
 
Megjegyzés: feltételezve, hogy az ágban lév� T idomok, cs�ívek és az egyenes cs�szakaszok ellenállása 
elhanyagolható. 
 

A nyomásesés:  2
202 2

vPPPp ee ������)�
��   

ill. az ellenállástényez� értéke: 

 ,2
2v

p

k

e
e �

)��
�
�

�  

 
Az ellenállástényez� Re-számtól függ: (Re)fe �� . 
 

9.1.1.8. Ferde szelep 
 
Mérete NA 1 ”, a vonatkoztatási átmér� a cs� bels� átmér�je *D = 30,7 mm. 
A ferde szelep nyomásesése (�pf) jó közelítéssel a P2 nyomással egyenl�, mivel a tartályban 0 bar (P0 
= 0) túlnyomás uralkodik. 
 
Megjegyzés: feltételezve, hogy az ágban lév� T idomok, cs�ívek és az egyenes cs�szakaszok ellenállása 
elhanyagolható. 
 

A nyomásesés:  2
202 2

vPPPp ff ������)�
��   

ill. az ellenállástényez� értéke: 

 ,
2

2v
p

k

f
f �

)��
�
�

�  

 
Az ellenállás tényez� Re-számtól függ: (Re)ff ��  
 
Kialakításából adódóan ellenállása mindig kisebb, mint az egyenes szelep ellenállása. 
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9.1.1.9. ADAM ipari adatgy�jt� 
Az ADAM 4000 típ. modulokból felépített adatgy�jt� 
képes a csatolt számítógéppel a kétirányú kommunikáció-
ra. Ehhez össze kell kötni az RS232 soros kábellel a 36. 
ábrán mutatott helyen lév� ADAM 4520 típ. modult, a 
számítógép COM1 portjával. 
 
A 4017 típ. modul az analóg jeleket fogadja, a 4068 típ. 
modul a szivattyú indítását, fordulatszám-beállítását (n1, 
n2, n3) és a motoros szelep zárását, nyitását végzi. 

 

36. ábra 
 
Az ADAM 4068 modulon LED diódasor 
elemei jelzik azt, hogy melyik reléje van 
behúzott állapotban. Ennek kiosztása látható 
a 37. ábrán. 

 
37. ábra 

 



38
. á

br
a
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9.1.1.10. Vezérl� elektronika 
 
A f�kapcsoló bekapcsolása után az adatgy�jt� feszültség 
alá kerül. Az elektronikus vezérl� jobb alsó sarkában 
lév� vezérlés váltókapcsoló segítségével kézi vezérlés 
vagy számítógép vezérlés állásba kapcsolhatunk.  
 
– Kézi vezérlés 
Ebben az állásban a centrifugálszivattyú be/ki kapcsoló-
ja segítségével a szivattyú kézi vezérléssel indítha-
tó/leállítható. 

A szivattyú fordlatszáma a forgókapcsolóval állítha-
tó, az 1, 2, 3 állásba. 

A motoros szelep nyit/zár kétirányú váltókapcsolója 
segítségével a motoros szelep nyitható ill. zárható. Kézi 
vezérlés állásban is kommunikál az adatgy�jt� a számí-
tógéppel, az adatokat a program feldolgozza, megjeleníti 
és a megfelel� fájlba menti. 

A motoros szelep igen kis nyitását, vagy zárását kézi vezérléssel könnyebben lehet elérni. 
Erre akkor lehet szükség, ha két mérési pont közzé szeretnénk újabb mérési pontokat felvenni, 
ill. a lamináris tartományban pontokat felvenni vagy egyszer�en így célszer�bbnek látjuk elvé-
gezni a mérést. 

Miel�tt átadnánk a vezérlést a számítógépnek (vagyis átkapcsolnánk számítógépes vezérlésre), az-
el�tt lehet�leg: 
� kapcsoljuk ki a szivattyút, 
� állítsuk 3-as állásba a fordulatszám-kapcsolót, 
� kapcsoljuk ki a motoros szelepet! 

Erre azért van szükség, mert az ADAM 4068 jelfogó modulok kimenetei vagy a kézi kapcsolók 
párhuzamosan húzzák be a er�sáramú jelfogókat, valamint ide visszakapcsolva eleve bekapcsolt álla-
potúak lesznek. 
 
– Számítógépes vezérlés:  

Ebben az állásban a számítógéphez illesztett adatgy�jt�n keresztül történik a jelfogó behúzása, a be-
rendezés m�ködtetése. A számítógépes program veszi át a vezérlést, elvégzi az adatgy�jtést, az ada-
tokat megjeleníti a képerny�n. 

9.1.2. Áramlástani ellenállásokat vizsgáló berendezés folyamatvezérl� 
program leírása, kezelése 

9.1.2.1. A program installálása és indítása  
Indítsuk el a d:\Ae-vizsg\setup.exe programot, amely létrehozza a c: meghajtón az Ae_vizsg 
alkönyvtárat, majd bemásolja a szükséges fájlokat. A program indítása a c:\Ae_vizsg\ae_vizsg.exe fut-
tatásával indítható. 
 
A monitor javasolt képfelbontása 800 × 600 képpont. 
 

 
39. ábra 
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40. ábra 

9.1.2.2. Menü kiválasztása 
File m�veletek 
 
A (fels�) menüsorban a File m�veletek megnyitása következik: 
A menü legördülése után az Üres adattábla betöltés-re kattintva a 
c:\Ae_vizsg\Ae_Adat.mdb Access adatfájlban megnyitjuk az aktu-
ális dátum és id�pontból (óra, perc) kialakított adattáblát (Access 
táblát). A mérési adatainkat ebben az adattáblában találjuk meg.  

41.ábra 
 
Egy adattábla név : 
 

 
 
Adat kommunikáció 
 
A megnyitott adattábla után az Adat kommunikáció menüsorban a 
ADAM Com#1 csatorna megnyitása következik:  
 
Hatására a számítógép a Com1 csatornán keresztül kész az adat 
kommunikációra. 

 
42. ábra 
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Egyben beállítja a szivattyú 3-as 
fordulatszámát, s a következ� 
ikonüzenet jelenik meg: 

43. ábra 

9.1.2.3. Mérés beállítása 
Itt a folyamatos mérés esetében a mintavételi 
id�t állíthatjuk be. 
Alapbeállításban ez 5 mp. 

 
44. ábra 

9.1.2.4. A vizsgálandó elem kiválasztása 
 
A vizsgálandó elemek tetsz�leges sorrendben kijelölhet�k. 
Amennyiben a mérés során másodszor is visszatérünk ugyanazon 
elem vizsgálatára, akkor az el�z� mérési pontokat ismét kirajzolja 
a diagramon.  
Az adattáblában ezek a mérési pontok elkülönülnek az el�zetesen 
mért pontoktól, más az adatsor és a mérési id�! 
Alapbeállításban az egyenes szelep van kiválasztva. 

 
45. ábra 

9.1.2.5. Vezérlés 
A vezérl�panel 

 
A 2.3.2. pont alatt leírtak szerint 
a szivattyú 3-as fordulata beállí-
tásra került. Ilyenkor a szivattyú 
megfelel� tekercspárjai egy relén 
keresztül összekapcsolódnak. A 
három fordulatszám ill. a motoros 
szelep zár/nyit reléi egymást ki-
záró logikai kapcsolásban van-
nak, ami azt jelenti, hogy nem 
lehet két fordulatszám relét ill. a 
motoros szelep zár, nyit reléket 
egyszerre behúzni.  
A vezérl�panelen egér segítségé-
vel indíthatjuk a szivattyút, ill. vezérelhetjük a motoros szelepet. A motoros szelep nyitása, ill. zárása 
mindaddig tart ameddig le nem kapcsoljuk, a stop nyomógombot megnyomva. A motoros szelep kifu-
tás ill. túlzárás ellen beépített mikrokapcsolókkal védett, valamint egy bels� er�határoló védelemmel is 
ellátott. 

46. ábra
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9.1.2.6. Adatgy�jtés 
Az adatgy�jtés történhet folyamatos mintavételezéssel ill. gyorsleolvasással. A folyamatos mintavéte-
lezésnél a menüsorban beállítjuk a kívánt mintavételezési id�közt:  
 

 
47. ábra 

 
Az adatgy�jtés indítását a Mintavétel indul gombra 
való kattintással érhetjük el. Amennyiben nem 
állítottunk be mintavételi id�t, úgy a mintavételi 
id� 5 mp. A mintavételi id�t mérés közben is állít-
hatjuk. 
Mérés közben a Gyorsleolvasás gomb is hatásos. 
A Mintavétel stop gomb megnyomása után termé-
szetesen újraindítható a mérés, még ugyanabba az 
adattáblába ír, a mérési id� is folyamatosan halad. 

48. ábra 

A mérési adattábla legutolsó rekordsora látható az Mérési adatok táblázatban. Egy mérési adatsor, 
egyenes szelep mérési eredménye látható a következ� ábrán: 
 

 
49. ábra 

9.1.2.7. Mérési adatok megjelenítése 
� Az aktuális mérési adatok és eredmények az adattáblában; 
� az aktuális mérési adatok és eredmények a folyamatábra megfelel� helyein; 
� mérési adatokból számított ellenállástényez� – Re-szám log-log diagramban. 
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Egyenes szelep vizsgálata: 

 
50. ábra 

Cs�ívek vizsgálata: 

 
51. ábra 
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Egyenes cs� vizsgálata: 

 
52. ábra 

9.1.2.8. További adatfeldolgozás: 
Nyissuk meg Access-ben az aktuális adattáblánkat amely a c:\Ae_vizsg\Ae_Adat.mdb fájlban található: 
 

 
 

 
53. ábra 

 
majd exportáljuk *.xls fájlként. Ezután a mérési adatok tetszés szerint feldolgozhatóak. 
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54. ábra 

 
55. ábra 

Az 56. ábrán egyenes szelep, az 57. ábrán cs�ívek mérési pontjaiból kapott ellenállástényez�i a 
Reynolds-szám függvényében láthatók, az 58. ábrán az egyenes cs� mérési pontjaiból kapott cs�súrló-
dási tényez�k a Reynolds-szám összefüggésében vannak ábrázolva. 

 
56. ábra 
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57.ábra 

 
58. ábra 
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9.2. SZIVATTYÚVIZSGÁLÓ-BERENDEZÉS ÉS A FOLYA-
MATVEZÉRL� PROGRAM LEÍRÁSA, KEZELÉSE [6] 

9.2.1. A berendezés m�szaki leírása 

 
59. ábra 

9.2.1.1. A centrifugálszivattyú (típusa: Wilo TOP S 25/7) 
Gyári adatok:  
 

Beállított fokozat Fordulatszám 
[1/perc] 

Felvett teljesítmény 
[W] 

1 1700 80 

2 2050 120 

3 2600 170 
 
 



 

112 VEGYIPARI M�VELETI GYAKORLATOK • TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM 

 
A szivattyú jelleggörbéje (Q-H diagramja) látható a fenti ábrán. 
 

9.2.1.2. Motoros szelep 
 
Mérete: NA 25 , átfolyása Kv 6. (6 m3/h). 
 
A szelep maximális nyitása 25 mm. A teljes nyitás-
hoz tartozó id� kb. 2,5 perc. 
A szelepemelkedést a beépített helyzettávadó érzékeli, 
kimen�jele az ADAM adatgy�jt�höz csatlakoztatott. 

 
 
 



9.
2.

1.
3.

 S
zi

va
tt

yú
 v

iz
sg

ál
ó 

ka
pc

so
lá

si
 r

aj
za

60
. á

br
a



 

114 VEGYIPARI M�VELETI GYAKORLATOK • TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM 

�
�

�
�
�

���
�

�
��

s
pdq
k

mp
V

32 m            
2

4 �
��

9.2.1.4. Mér�perem számítása 
 
Az átfolyt térfogatáram a következ� összefüggéssel számolható: 
 

 
ahol, 
 

 
d: a mér�perem furatátmér�je, d = 21,49�10-3 m; 
�k: a közeg (víz) s�r�sége [kg/m3], 
�pmp:a mér�perem nyomáskülönbsége [Pa],  
�: az átfolyási szám. 

 
Összetartozó átfolyási  és a Reynolds-szám értékek. 

  
Átfolyási szám 

� 
Reynolds-szám 

Re 
0,704 47 327 
0,705 44 932 
0,706 41 073 
0,707 36 803 
0,709 31 953 
0,710 28 250 
0,713 23 963 
0,718 18 683 
0,731 10 988 

 

 
Az átfolyási szám diagramban 

 
(Erre akkor lehet szükség, ha a mér�perem nyomáskülönbsége alapján a mér�perem kalibrációs di-

agramját akarjuk felvenni és a térfogatáramokat a pontos átfolyási számok alapján akarjuk számoltat-
ni.) 
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9.2.1.5. Manométer 
A manométer méréstartománya 1 bar. A Bourdon-
csöves manométer nyúlásmér� bélyegekkel ellátott, 
amelyek a nyomással lineáris áramgenerátoros ki-
menetet biztosítanak. 
 
A manométerrel mért nyomás a szivattyú nyomóol-
dali nyomása, lényegében az utána lév� cs�vezeték-
rendszer (motoros szelep, mér�perem, cs�szaka-
szok, ívek, szelepek ) összes emel�magasságát adja:  

g
pH
�

�
�

, ahol 

p: a szivattyú nyomóoldali nyomása [Pa], 
�: a közeg s�r�sége az üzemi h�mérsékleten, 
H: a szállítómagasság [m]. 

 
 

9.2.1.6. A vezérl� elektronika 
 
A f�kapcsoló bekapcsolása után az adatgy�jt� fe-
szültség alá kerül. Az elektronikus vezérl� jobb alsó 
sarkában lév� vezérlés váltókapcsoló segítségével 
kézi/számítógép vezérlés állásba kapcsolhatunk. 
 
– Kézi vezérlés: ebben az állásban a centrifugál-

szivattyú be/ki kapcsolója segítségével a szivaty-
tyú kézi vezérléssel indítható/leállítható. A moto-
ros szelep nyit/zár nyomógombja segítségével a 
motoros szelep nyitható ill. zárható. 
Számítógépes vezérlés állásban ezek a kapcsolók 
hatástalanok. 

 
– Számítógépes vezérlés: ebben az állásban a szá-

mítógéphez illesztett adatgy�jt�n keresztül 
történik a jelfogó behúzása, a berendezés m�-
ködtetése. A számítógépes program veszi át a 
vezérlést, elvégzi az adatgy�jtést, az adatokat megjeleníti a képerny�n. 

9.2.2. A szivattyúvizsgáló folyamatvezérl� program leírása 

9.2.2.1. A program installálása és indítása 
 
Indítsuk el a d:\sziv_vizsg\install alkönyvtárban lév� setup.exe programot! A program a 
c:\Sziv_vizsg\szivattyu.exe futtatásával indítható. A monitor javasolt képfelbontása 800 × 600 képpont. 
A futás eredménye: 
 

61. ábra 
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62. ábra 

9.2.2.2. File m�veletek 
 
A menüsorban a File m�veletek megnyitása következik: 
A menü legördülése után az Üres adattábla betöltés-re kattintva a 
c:\Sziv_vizsg\Sziv_Adat.mdb Access adatfájlban megnyitjuk az 
aktuális dátum és id�pontból kialakított adattáblát. A mérési ada-
tainkat ebben az adattáblában találjuk meg. 
 
Egy adattábla név : 
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A megnyitott adattábla után az Adat kommunikáció menüsorban 
a ADAM Com#1 csatorna megnyitása következik. Hatására a 
számítógép a com1 csatornán keresztül kész az adat kommuniká-
cióra.  

9.2.2.3. Vezérlés 
A vezérl�panelen egér segítségével tudjuk beállítani a szivattyú fordulatszámát, közvetlenül a fordulat-
számot jelz� számra való kattintásával. 
 
Alapbeállításként a szivattyú 1-es fokozata kerül beállításra. Az üze-
netpanelen néhány másodpercig „Várakozni kell” üzenet jelenik meg. 

 
 
A vezérl�panel 
 
A motoros szelep nyitása ill. zárása mindaddig tart, amíg le nem kap-
csoljuk stop állásba. A motoros szelep kifutás ill. túlzárás ellen beépí-
tett mikrokapcsolókkal védett, valamint egy bels� er�határoló véde-
lemmel is ellátott. 
Itt a motoros szelep ill. a szivattyú kapcsolható, a nyomógombokra 
való kattintással. 

9.2.2.4. Adatgy�jtés 
Az adatgy�jtés történhet folyamatos mintavételezéssel ill. gyorsleolvasással. A folyamatos mintavéte-
lezésnél a menüsorban beállítjuk a kívánt mintavételezési id�közt:  
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Az adatgy�jtés indítását a Mintavétel indul gombra 
való kattintással érhetjük el: amennyiben nem állítot-
tunk be mintavételi id�t, úgy a mintavételi id� 5 mp. 
A mintavételi id�t mérés közben is állíthatjuk. 
mérés közben a Gyorsleolvasás gomb is hatásos. 
 
A Mintavétel stop gomb megnyomása után újra indít-
ható a mérés, még ugyanabba a adattáblába ír, a méré-
si id� folyamatosan halad. 
 
A mérési adattábla legutolsó rekordsora látható az 
Mérési adatok táblázatban. 
Egy mérési adatsor eredménye látható a következ� 
ábrán:  

– az aktuális mérési eredmények az adattáblában 
és a folyamatábra megfelel� helyein, 

– mérési adatok a Q–H diagramban, 
– a hatásfokok számított értékei a térfogatáram 

függvényében, 
– a szelepátfolyás diagram. 

9.2.2.5. További adatfeldolgozás 
 

 
 

Nyissuk meg Access-ben az aktuális adattáblánkat a c:\Sziv_vizsg\UresAdat.mdb fájlban, majd expor-
táljuk *.xls fájlként. Ezután a mérési adatok tetszés szerint feldolgozhatóak. 
A centrifugál szivattyú Q-H-
 jelleggörbéinek számítása az ismert összefüggések alapján: 
A hasznos teljesítmény:  gHQPh ���� �  [W], 

A hatásfok: 
f

h

P
P

�
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Egy mérési adatsorozat eredménye: 63. ábra 

 
63. ábra 

9.3. FLUIDIZÁCIÓS SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS FOLYA-
MATVEZÉRL� PROGRAM LEÍRÁSA, KEZELÉSE [3]  

9.3.1. ADAM adatgy�jt� 
Az ADAM modulok 4018 6 db termoelem bemenettel (Cu-Ko), egy 4060 relé output modul és egy 
4013-as típusú Pt100-as bemenettel. 
 

 
64.ábra 
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Beállítása 
A 4018 modul az 1 címre van beállítva, a csatornák beállítása látható a következ� 65. ábrán: 

 
65. ábra 

 
A 4060 relé modul 1,2 csatornája van bekötve, ha mindkett�t be akarjuk kapcsolni, akkor az biná-

risan 11, vagyis decimálisban xxxx3 értéket kell kiküldeni. A "#020001" port kimenet a 2 címen lév� 
modult szólítja meg, ez a 4060 relé modul, és bekapcsolja az 1 csatornán lév� kimenetet azaz a csigás 
szállítót. 

Analóg bemenetnél a "#015" kimenetre ( vagyis az 1 címen lév� modul 5 csat.) adott válasz 
”>+17.84”, vagyis +17,84°C. 
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9.3.2. Folyamatvezérl� menürendszere 

9.3.2.1. File m�veletek 
A File m�veletek megnyitásakor a 66. ábrán látható almenü jelenik meg. 

 
66. ábra 

– Üres t-x-h diagram 
A leveg� állapotváltozása c. képkeretbe egy Molliere-féle t-x-h diagramot rajzol. Ez a diagram al-
kalmas mérés során a szárítási folyamat nyomon követésére. 
 

 
67.ábra 

– Üres adattábla betöltés 
A mérés egy üres Access tábla létrehozásával kezd�dik. Az Access fájl neve: uresadat.mdb, a tábla 
neve az aktuális dátum, óra, percb�l létrehozott táblanév. pl (A11-26/11:09). A táblák ilyen elnevezé-
sét az indokolja, hogy, egy nap több csoport is mérhet a berendezésen, vagy a berendezés többcélú-
ságából adódóan: a konvekciós szárítást és a fluidizációs jelleggörbét is felvehetjük akár egymás után 
is, valamint így rendezett táblaneveket kapunk, a hibás elnevezéseket elkerülve. 
Ha egy percen belül akarunk létrehozni egy másik adatfájl-táblát, akkor hibaüzenetet kaphatunk! 
 

A 68. ábrán a mérési adattábla felépítése, ill. az online mérési eredmények láthatóak. 
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68. ábra 

 
A mérési adatok sorszáma a Sor mez�ben automatikusan növekszik. A mintavétel kezdetét�l eltelt 

id� látható másodpercben a T(s) mez�ben, a szárítóba belép� leveg� h�mérséklete T0, az el�melegí-
tett leveg� h�mérséklete T1, a szárítóból kilép� leveg� h�mérséklete T2. (A T0, T1, T2 termoelem 
bemenetek.) 

A relatív nedvességtartalom R.n.% , adatbeviteli adat. A szárítóleveg� tömegárama kerül a Leve-
g�(kg/h) mez�be. Ezt a bemenetet egy precíziós torlóelemes áramlásmér� és távadó 4–20 mA kime-
n�jele szolgáltatja. 

A Nyomás (Pa) mez�ben a fluidizációs torony nyomásesése csatolt, szintén egy nyúlásmér� bé-
lyeges, �p = 50 v.o. mm-es max. érzékenység�, nyomáskülönbség távadó a bemenet. 

A Tbe, Tki a h�cserél�be be- és kilép� meleg víz h�mérséklete, érzékel�jük termoelem. A h�cse-
rél�be belép� meleg víz tömegáramát (térfogatáramát), m.víz (kg/h) rotaméterrel mérjük, ez is 
adatbeviteli adat. 

Számított értékek, az adattábla következ� mez�i, 69. ábra. 

 
69. ábra 

A x0 (g/kg) mez� a belép� hideg leveg� abszolút nedvességtartalma, a leveg� h�mérsékletéb�l és 
a relatív nedvességtartalomból számított érték. 
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Az x2 (g/kg) a kilép� leveg� abszolút nedvességtartalma, a kilép� leveg� h�mérsékletéb�l és a fajla-
gos h�tartalmából számított érték. 
A h0 (kJ/kg) mez� a hideg leveg� fajlagos h�tartalma, a hideg leveg� h�mérsékletéb�l és abszolút 
nedvességtartalmából számított érték. 
A h1 = h2 (kJ/kg) oszlop , ahol a száradás történik, T1, x1-t�l függ� érték. 
 
– Demo adattábla betöltése 
A demo adattábla célja, hogy a berendezésen már felvett, jó mérési adatokat megjelenítve, nyomon 
követhet� a szárítási folyamat.Saját t-x-h diagramon ábrázolhatók a mérési pontok, számolhatók a 
h�cserél� h�tani adatai, ami szintén feladat a szakképzésünkben a vegyész szakon. Valamint látható a 
fluidizáció kezdetét�l, ahogy lebegni kezd a szárítandó szemcsés anyag a fluidizációs szakasz végéig, 
amikor a szilárd anyag kiszállítása elkezd�dik, végig állandó a nyomásesés. A 70. ábrán a demo 
adatbázis látható megnyitás után, a 71. ábrán a rekordsor kiértékelése látható a folyamatábrán, a 
konvekciós szárítási folyamat, valamint a fluidizációs diagram. 
 
A demo adatbázis nem módosítható. 

 
70. ábra 

 
Az adott rekordsorra való kattintással az adatok megjeleníthet�k a folyamatábrán ill. a diagramokon. 
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71. ábra 

– Adatlap nyomtatás 
Ez a menüpont egy a háttérben szerkesztett riportfájlt nyomtat. A riportfájl az adatbázishoz csatolt, az 
uresadat.mdb fájl eredmeny táblájához. Az eredmény táblában már a megfelel�en átlagolt mérési 
rekordsorok eredményei vannak. A berendezés rajzán a megfelel� helyeken vannak elhelyezve a mért 
fizikai jellemz�k aktuális értékei. A riportfájl neve: riport.rpt. 
 
Csak akkor aktivizáljuk, ha az adattábla kitöltésre került (Adattábla kitöltés). 
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A nyomtatott fájl formátuma a 72. ábrán látható, a mérési adatsor 73. ábrán. 

 
72. ábra 

 
A mérési adatbázis amib�l az eredmény tábla és a riport fájl készült: 

 
SO ID TN T1 T2 FI M DP TV TV M X1 X2 H0 H1
12 60 20, 44, 39, 60 73 199 56, 52, 200 9,1 11, 44, 68,

73. ábra 
– Kilépés 
A programból való kilépés almen� billenty�je. Az UresAdat.mdb adatfájlban a TablaNev aktuális 
értékének megfelel� adattáblában a mérési adatok mentésre kerültek, az eredmények táblában az át-
lagolt mérési adatokkal együtt. Az eredmény tábla a következ� mérés alkalmával felülíródik. 
 
Adat kommunikáció menü 
 
Az adat kommunikáció menü felépítése a 74. ábrán látható. 

 
74.ábra 

 
– Kézi adatbevitel 
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Az adattábla celláit feloldja, módosíthatóvá teszi. Lehet�vé teszi tetsz�leges fizikai paraméterek be-
írását, és a szárítási folyamat bemutatását, hatásainak vizsgálatát. A mérés megszakításával akár egy 
rekordsor is beírható. 
(A 0 érték� bemeneti adat helyett az adattáblázatba speciális érték= 0.13 kerül beírásra, ha ilyen el�-
fordulna akkor értékét célszer� javítani.) 
 
A rekordsorok mez�be irt adatot ENTER billenty�vel aktivizálni, adatbeírás: 75. ábra. 
 

 
75. ábra 

– Adatbevitel befejezés 
Lezárja az adattáblát, billenty�r�l nem lehet az adatbázist módosítani. 
 
– ADAM Com#1 csatorna 
Az adat kommunikációs csatorna beállítása. Ezt a portot kell megnyitni, ha az ADAM adatgy�jt� 
4520 RS 232 konvertere a Com#1 portra csatlakoztatott. 
 
– ADAM Com#2 csatorna 
Az adat kommunikációs csatorna beállítása. Ezt a portot kell megnyitni, ha az ADAM adatgy�jt� 
4520 RS 232 konvertere a Com#2 portra csatlakoztatott. 
 
A kommunikációs port megnyitásával lehet�ség nyílik a mérés adatgy�jtési idejének beállítására, az 
adatok gyorsleolvasására és vezérlési funkciók: szivattyú és a csigás adagoló indítására, leállítására. 

 
– Com csatorna bezárása 
Az adat kommunikációs port bezárása, adatgy�jtési funkciók, vezérlési funkciók letiltva. A 21. ábrán 
látható menüelemek választhatók. A hiányzó mez�k kitöltése, a folyamatok vizsgálata, ábrázolásuk. 
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76. ábra 

 

 
77. ábra 



 

128 VEGYIPARI M�VELETI GYAKORLATOK • TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM 

9.3.2.2. Mérés beállítása 
A mérés mintavételi id�közeit lehet beállítani, amely 
egyben az automatikus mintavételi id� is. Az adat-
gy�jtés indítása kés�bb az adatgy�jtés vezérl�tábla 
ismertetésénél kerül tárgyalásra. 

 
78. ábra 

9.3.2.3. Adattábla kitöltése 

 
 
Az adatgy�jtés során az adatok automatikusan a megfelel� rekordsorokba ill. mez�kbe kerülnek. Az 
adattáblázatba kerülnek számított értékek is. Az Adattábla kitöltés gombra kattintva kitölti az összes 
rekordsor hiányzó mez�it. 
 
A rekordsor mutató mez�re kattintva az egérrel nemcsak kitölti a rekordsort, hanem ábrázolja is a 
mérési pontokat a diagramokon. 

9.3.2.4. Fluidizáció vizsgálata 

 
 
A fluidizációs görbe összetartozó pontjait rajzolja meg, el�ször az alapdiagramot, majd az aktuális 
pontokat. 

9.3.2.5. Szárítás vizsgálata 

 
 
A szárítás alapdiagramját, a nedves leveg� t-x-h diagramja után ábrázolja az aktuális rekordsor adata-
it. Az egérrel a rekordsormutató mez�re kattintva ábrázolja a mérési pontokat. 

9.3.2.6. A folyamatábra 
A folyamatábra a berendezés vázlatos rajzát tartalmazza.  
 
Funkciói 
– Információközlés: az egérrel a berendezés objektumai fölé érve az egér kurzor � kiegészül egy 

kérd�jellel: ��. Rákattintva az objektumra az információ boxban m�szaki adatokat tudhatunk 
meg (79. ábra).  

 
 



 

PETRIK TISZK  TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 129 

 
79. ábra 

 
Ilyen információk vannak az alábbi helyeken (80. ábra): 
 

 

 
80. ábra 

– Adatbevitel: a rotaméter, valamint a relatív nedvességtartalom értékét adhatjuk meg. 

Jelölése:  

 
81. ábra 

A rotaméter alapértéke 200 kg/h, a relatív nedvességtartalom 60%. Amennyiben az értékek megfelel�-
ek nem szükséges beállítani azokat. 
 
– A paraméterek kijelzése: az aktuális rekordsor értékeit a megfelel� cellákban kijelzi, frissíti 

(82.ábra).  
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82. ábra 

9.3.2.7. Vezérlési panel 
 
Ezen a panelen került elhelyezésre két be-
rendezéselem – az egyenáramú motorral 
hajtott, a nedves anyag beadagolását bizto-
sító csigás adagoló és a keringtet� szivattyú 
– kapcsoló gombja, valamint az adatgy�jtés 
kapcsolói: 

83. ábra 84. ábra 
 
– A csigás adagoló és a szivattyú bekapcsolt állapotát a következ� ábra mutatja: 84 ábra.  
 
– A folyamatos mintavétel is bekapcsolt állapotban van. A mintavételi id� a 9.3.2.3. alatt beállított 

érték.  
 
– A gyorsleolvasás a folyamatos mintavétel közben is bekapcsolható. Célszer� azért a Mintavétel 

stop kikapcsolása után használni. 

9.3.2.8. Adattábla 
A 9.3.2. fejezetben ismertetésre került az Access adatbázis két táblája. A mérési adattábla módosítha-
tó a Kézi adatbevitel almenü segítségével. Az adatok beírás után aktivizálódnak. Mivel az adattábla 
programból nem törölhet�, törlése Access programfájlból. 

Az eredmény tábla az adattáblában nem jeleníthet� meg, az értékei az adatlap nyomtatásakor kerül-
nek a folyamatábrában a megfelel� helyekre. 
Leveg� állapotjelz�i, a t-x-h diagram. 
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A diagramon mutatható be a konvekciós 
szárítási folyamat. Az el�melegítési szakasz 
t0-ról t1-re x0 = x1, majd h1 = h2 = áll. 
vonalon t2-ig. Az alapdiagramon a szárítási 
folyamat piros vonallal szemléltetett. 

 
85. ábra 

9.3.2.9. Fluidizációs nyomásesés 

Itt csak az összetartozó leveg�áram-
nyomásesés pontok vannak ábrázolva. 
Meghatározható az átlagos nyomásesés, 
amely jellemz� a halmazra (86. ábra). A 
nyomásesés átlagos értékét az eredmeny 
táblában található. 

 
86. ábra 

Számítási eredmények 
A programablak jobb alsó sarkában néhány az adott adatsorra vonatkozó számítási eredmény 
látható. 
 

 
87. ábra 
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10. MÉR�- ÉS IRÁNYÍTÓM�SZEREK  
KARBANTARTÁSA 

10.1. H�MÉRSÉKLETÉRZÉKEL�K [4] 

10.1.1. H�elem (Fe-Ko) 

10.1.1.1. M�szaki adatok 
H�feszültség értéke: 5,37 mV/100!C 
Színjelölés :  piros – pozitív (Fe) 

 fekete – negatív (Ko [55% Cu – 45% Ni]) 
Alkalmazhatósági h�mérséklet : –200!C...600!C 
Ellenállásértékek:  * 0,5 mm-es Fe-huzal: 0,612 +/m 

 Ko-huzal: 2,5 +/m. 

10.1.1.2. Mérési elv 
A melegpont , amely mechanikusan és forrasztással rögzített, valamint a hidegpontok között a 
h�mérsékletkülönbségükkel arányos, a h�elem anyagpárjától függ� ún. h�feszültség v. 
termofeszültség mérhet� (UT). 

10.1.1.3. Hitelesít� mérés 
A h�elem szolgáltatta h�feszültséget közvetlenül feszültségmér�vel mérhetjük. Viszonylag kis 
bels� ellenállású leolvasó m�szerek vagy regisztrálók használatakor azok a h�elemet terhelik, 
tehát a m�szeren leolvasott feszültség (Um) a valóságos h�feszültségnél: 

m
b

bh
T U

R
RR

U �
�

� , 

ahol: 
Um: mér�m�szeren leolvasott feszültség, 
Rh: h�elem ellenállása, 
Rb: mér�m�szer bels� ellenállása, 
UT: h�feszültség. 

 
Termoelem 

Higanyos h�m. 
tHg (°C) 

H�feszültség 
UT 

(mV) 

�t = tmeleg–thideg 
(°C) 

thideg  
(°C) 

th�elem  
(°C) 

rel. hiba 
(%) 

54,3 1,4 26,07 27 53,07 2,3 
54,5 1,4 26,07 27 53,07 2,6 
55 1,5 27,93 27 54,93 0,1 
58 1,6 29,80 27 56,80 2,1 
58 1,7 31,66 27 58,66 –1,1 

58,9 1,8 33,52 27 60,52 –2,7 
62,3 1,9 35,38 27 62,38 –0,1 
62,5 1,9 35,38 27 62,38 0,2 
63 1,9 35,38 27 62,38 1,0 

63,5 2,0 37,24 27 64,24 –1,2 
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Termoelem 
Higanyos h�m. 

tHg (°C) 
H�feszültség 

UT 
(mV) 

�t = tmeleg–thideg 
(°C) 

thideg  
(°C) 

th�elem  
(°C) 

rel. hiba 
(%) 

64,3 2,0 37,24 27 64,24 0,1 
65 2,0 37,24 27 64,24 1,2 

65,5 2,1 39,11 27 66,11 –0,9 
66,3 2,1 39,11 27 66,11 0,3 

10.1.1.4. Adatgy�jt�be való bekötése, ellen�rzése [7] 
 
Az adatgy�jt�modul installálásakor szükség van a port beállításra, a 
fizikai cím (Address) beállításra, valamint a h�elem típusának, mé-
réstartományának beállítására. 
A port és a cím lekérdezése az adam.exe futtatásával történik. Port 
és cím változtatása a futó program setup menüpont alatt történhet. 

 
A technikai adatokból látszik, hogy a h�elemünk T-típusú, mérés-
tartománya –100 +400 °C. 
A h�elemeket a 0–7 csatornákra lehet bekötni, pl. a 0. csatorna be-
kötése: 
h�elem piros vezetéke a Vin0+, a negatív pólus kék Vin0-. 
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10.1.2. H�ellenállás (Pt 100) 

10.1.2.1. M�szaki adatok 
M�ködési h�mérséklettartomány: –30 !C ...550 !C. 
0 !C-on mért ellenállás érték 100 , 0,5 +. 
R100!C/R0!C = 1,385. 
Mérési elv: 
a fémek ellenállása h�mérséklet növelésével n�. 
Leggyakrabban alkalmazott ellenállásh�mér�k a platina és nikkel h�ellenállások. 
 

10.1.2.2. Hitelesítése 

Pt 100 h�ellenállás 

t Hg (°C) RPt100 (Ohm) tPt100 (°C) rel. hiba (%) 

28,5 111,5 29,31 –2,9 

32 112,6 32,18 –0,6 

34 113,1 33,49 1,5 

36 114 35,83 0,5 

39 115,2 38,96 0,1 

41 116 41,05 –0,1 

45 117,4 44,70 0,7 

45,9 117,9 46,01 –0,2 

46 118,0 46,27 –0,6 

46,3 118,2 46,79 –1,1 

46,5 118,2 46,79 –0,6 

47,8 118,8 48,35 –1,2 

47,9 118,9 48,62 –1,5 

48 119,0 48,88 –1,8 

48,5 119,1 49,14 –1,3 

48,8 119,2 49,40 –1,2 

49 119,4 49,92 –1,9 

49,3 119,5 50,18 –1,8 

49,8 119,6 50,44 –1,3 

50 119,7 50,70 –1,4 
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10.1.2.3. Adatgy�jt�be való bekötése, ellen�rzése 
 

 
Pt 100 bekötése ADAM 4013 1 csatornás RTD modul 

 

 
Pt 100 bekötése ADAM 4015 6 csatornás RTD modul 
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10.1.3. Termisztor 

10.1.3.1. M�szaki adatok 
Típusa: NTC , negatív h�foktényez�j� (a h�mérséklet növelésével az ellenállása csökken). 
Ellenállása 20!C-on: 1 k+. 
H�mérsékleti tényez�je a fémekének (pl. platina) közel tízszerese. 
Mérési tartománya: 0 !C...120 !C. 
A termisztorra jellemz� átviteli fv.: 

T
B

T eRR �� - , 
ahol  
RT: a termisztor ellenállása +-ban, 
R-: a végtelen h�mérséklethez tartozó ellenállás értéke, 
B: energiaállandó értéke termisztor esetén 2000–5000 K közötti, 
T: a h�mérséklet Kelvin fokban. 

10.1.3.2. Mérések 
 
– Higanyos h�mér� és NTC hitelesítése, 
– NTC termisztor átviteli függvényében szerepl� R-, B állandók meghatározása, 
– tárolós tagok vizsgálata. 

10.1.3.3. NTC termisztor hitelesítése 
Felvesszük az edénybe helyezett higanyos - és a tokozott NTC h�mér� összetartozó pontjait, diagram-
ban ábrázoljuk. Néhány mérési pont feldolgozása: 
 
THg (°C) 44,8 43,5 42 37 28 
RT NTC (Ohm) 488 507 536 608 753 
 

 



 

PETRIK TISZK  TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 137 

10.2. ÁRAMLÁSMÉR�K [4] 

10.2.1. Áramlásmérés vízórával, mér�peremmel és Pitot-cs�vel 
A berendezés részei: 
.

.
.
– mér�peremes áramlásmér�: D = 28,4 mm, d = 14,2 mm, 
– Pitot-cs� vagy Multi Pitot-cs�, 
– ferdecsöves nyomásmér� ( víz ) �p = 3000 Pa, 
– U-csöves nyomásmér� (Hg) �p = 25000 Pa, 
– vízóra 3m3. 

10.2.1.1. Pitot-cs� 
A Pitot-cs� esetén a megcsapoló furata a szimmetriatengely vonalában van, így a mért dina-
mikus nyomáskülönbség a maximális sebesség négyzetével arányos: 

2
max2

vpdin ���
� . 

Multi Pitot-cs� esetén a megcsapoló furatok az átlagsebesség zónájában vannak elhelyezve, 
így a mért dinamikus nyomáskülönbség az átlagsebesség négyzetével arányos: 

 

       
2

      2
átldin vp ���

�  

10.2.1.2. Mér�perem 
Mér�perem az ASME alapján méretezett, az átfolyási szám Reynolds-szám függése az alábbi 
táblázatban adott / = 0,5 sz�kítési viszonyszám esetén. 

A folyadék térfogatárama ( LV
�

): 
 
Adatok: 
D = 28,4 mm, 
d = 14,2 mm, 
� = 0,63 (átlagos). 

          
2

4
          

2.

�
�� mppdV

��
�

�
��

s
m3

. 
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Átfolyási szám 
� 

Reynolds-szám 
Re 

0,6295 28 267 
0,6302 24 509 
0,6313 20 047 
0,6316 19 028 
0,6320 17 949 
0,6324 16 801 
0,6329 15 567 
0,6335 14 224 
0,6343 12 739 
0,6354 11 051 
0,6371 9 047 
0,6403 6 429 
0,6441 4 573 

10.2.1.3. Mérések 
– Mér�perem vizsgálata, hitelesítése, 
– Pitot-cs� hitelesítése mér�peremmel, 
– sebességprofil és az áramlási jelleg összefüggésének vizsgálata Pitot-cs�vel: vátl/vmax hányado-

sok meghatározása a Re-szám függvényében. 
Feladat 
Vegyük fel a vízóra, a mér�perem és a Multi Pitot-cs� hitelesítési függvényeit! 
Mérés menete 
A mérési tartomány felosztásával, állandósult állapotokban egyidej�leg mérjük: 
– a vízórán átfolyt térfogategységekhez (�V) tartozó id�különbséget (�t), 
– a mér�peremen es� higanytöltés�, víz közvetít� közeg� u-csöves nyomásmér� szintkülönb-

ségét, 
– a Multi Pitot-cs� nyomáskülönbségét mér� folyadéktöltés� ferdecsöves nyomásmér� 

szintkülönbségét. 
Mérési adatok 

Vízóra Mér�perem Multi Pitot-cs� 
 �V 

[lit.] 
�t  
[s] 

�hmp  
[mm] 

�hP 
[mm] 

1 2 8,03 20 1,5 
2 2 7,37 25 6,8 
3 2 6,55 30 9 
4 2 6,16 35 10,1 
5 2 5,85 40 11,5 
6 2 5,48 45 13,1 
7 2 5,15 50 13,9 
8 2 4,97 55 15 
9 2 4,71 60 16,5 
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10.2.1.4. Kiértékelés 
(9. mérési sor adataival) 
– Kiszámoljuk a vízórán átfolyt térfogatáramot az áramlási sebességet: 

V = �V/�t = 2�10-3/4,71 = 4,246 10-4 m3/s, 

illetve v = V/A = 4,246 10-4�4/(28,4�10-3)2�� = 0,671 m/s. 

– Iterációval meghatározzuk a mér�perem kalibrációs diagramját vagy táblázatát, a mérési tarto-

mányban, 

� a mér�perem nyomásesése, víz közvetít�közeg esetén: 

�pmp = �hmp�(�Hg–�víz)�g = 60�10-3�(13 600–1000)�9,81 = 7416 Pa; 

 
Mér�perem iteráció 

D 
(mm) 

d 
(mm) 

�h 
(mm) 

�p 
(Pa) 

Re1 �1 Q 
(m3/h) 

v 
(m/s) 

Re2 �Re 
(%) 

28,4 14,2 10 1 260 7 200 0,6392 0,578 0,254 7 204 –0,1 
28,4 14,2 20 2 520 10 100 0,6362 0,814 0,357 10 141 –0,4 
28,4 14,2 30 3 780 12 300 0,6346 0,994 0,436 12 389 –0,7 
28,4 14,2 40 5 040 14 200 0,6335 1,146 0,503 14 280 –0,6 
28,4 14,2 50 6 300 16 000 0,6328 1,280 0,562 15 948 0,3 
28,4 14,2 60 7 560 17 400 0,6322 1,401 0,615 17 454 –0,3 

 

 
 
� az iteráció eredménye: 

 
Mp. nyomáskülönbsége Átfolyási szám Reynolds-szám Áramlási sebesség 

�pmp [Pa] � Re v2 [m/s] 
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8 000 0,6320 17 949 0,632 

7 000 0,6324 16 801 0,591 

6 000 0,6329 15 567 0,548 

5 000 0,6335 14 224 0,500 

4 000 0,6343 12 739 0,448 

3 000 0,6354 11 051 0,389 

2 000 0,6371 9 047 0,318 

1 000 0,6403 6 429 0,226 

500 0,6441 4 573 0,161 

 
• kiszámoljuk a mérőperemmel mért sebességeket: v2= Vmp/A. 

– meghatározzuk a Pitot- cső dinamikus nyomáskülönbségét: 
Δpdin = Δh⋅ρvíz⋅g = 16,5⋅10-3⋅103⋅9,81 = 162 Pa 
a Multi Pitot-csővel mért átlagsebesség:  

s
m 569,0

10
16222

3 =
⋅

=
Δ⋅

=
ρ
pv din

átl . 
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10.2.2. Karbantartási feladat 
� A mér�perem és a Pitot-cs� kimenetként nyomáskülönbséget szolgáltat. A mér�perem által 

szolgáltatott nyomáskülönbség általában 1000–6000 Pa, míg Pitot-cs� esetében ez az érték a 
100–600 Pa. Ellen�rizzük a nyomáskülönbség értékét differenciál, vagy U-csöves nyomásmér� 
segítségével! 

� A cs�szakasz és a nyomásközl�-vezeték ellen�rzése, tisztítása. 
� Az áramlásmér�k tömítettségének ellen�rzése, tömítéscsere, lerakódásoktól való megtisztítása. 
� Az áramlástávadók helyes bekötésének ellen�rzése, a szolgáltatott jel értelmezése, ellen�rzése, 

a távadó kalibrálása pl. a 9.1.1.3. pont alattiak szerint. 
 

 
Feszültség/árambemenet bekötése ADAM 4017 8 csatornás AI modul 
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10.3. VÉGREHAJTÓ BEAVATKOZÓK 

10.3.1. Motoros szelep 
A motoros szelepek tetsz�leges szelepnyitást-zárást tudnak megvalósítani. A szelepszárat villanymoto-
ros hajtással vagy pneumatikus membránnal mozgatjuk. A villamos motoros hajtások váltóáramúak ill. 
egyenáramúak lehetnek. A váltóáramú esetben a zárást-nyitást fáziscserével oldják meg, ezért a bekö-
tésüknél fokozottan ügyelni kell a fázis helyes csatlakoztatására, kiépítésénél fix tápbekötés szükséges. 

A szelepek többsége rendelkezik szelepnyitás-helyzettávadóval.  
Motoros szelep karbantartása: 
� a szelepek megbízható m�ködése szempontjából fontos a csúszó-mozgó alkatrészek megfelel� 

kenése, félévente szelepzár olajozása szükséges; 
� érdemes felvenni a szelepnyitás-zárás diagramot, összehasonlítani a gyári adatokkal, elvégezni 

a szükséges mechanikai tisztítási feladatokat. 
 

 
Az er�sáramú bekötéseket, azok ellen�rzését csak szakember végezheti! 

10.3.2. Pneumatikus membránszelepek karbantartása 
� Pneumatikus tápellátás ellen�rzése, olajozó, légsz�r� ellen�rzése; 
� szelepnyitás-zárás diagram felvétele. 

 

 

A nagynyomású pneumatikus gyorscsatlakozók, pneumatikus szelepek, elemek szerelé-
sét tehermentesített állapotban szabad végezni, tápnyomás rákapcsolása el�tt a csatla-
kozásokat ellen�rizni kell! 
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FÜGGELÉK 
 
I. melléklet: a víz anyagjellemz�i 
 
  A víz anyagjellemz�i 

h�m. 
(°C) 

nyomás 
(bar) 

s�r�ség 
(kg/m3) 

din_viszk.  

 ×10-6  
(Pa·s) 

cp 
(kJ/kg/°C) 

h' 
(kJ/kg) 

�hr 
(kJ/kg) 

0 0,007 999,83 1748,73 4,21 0,00 2500,58 

10 0,011 999,75 1299,83 4,20 41,94 2477,85 

15 0,014 999,21 1136,32 4,19 62,89 2466,21 

20 0,019 998,36 1001,87 4,18 83,83 2454,43 

25 0,028 997,23 890,31 4,18 104,75 2442,52 

30 0,040 995,84 796,91 4,18 125,66 2430,50 

35 0,055 994,22 718,06 4,18 146,57 2418,39 

40 0,074 992,38 650,95 4,18 167,48 2406,21 

45 0,098 990,34 593,40 4,18 188,38 2393,97 

50 0,126 988,12 543,70 4,18 209,28 2381,68 

55 0,161 985,73 500,51 4,18 230,19 2369,34 

60 0,202 983,18 462,74 4,18 251,11 2356,95 

65 0,253 980,49 429,53 4,19 272,04 2344,53 

70 0,314 977,67 400,17 4,19 292,98 2332,06 

75 0,387 974,73 374,09 4,19 313,93 2319,54 

80 0,474 971,67 350,81 4,20 334,90 2306,97 

85 0,578 968,50 329,96 4,20 355,90 2294,33 

90 0,700 965,22 311,20 4,21 376,92 2281,61 

95 0,844 961,85 294,26 4,21 397,96 2268,80 

100 1,011 958,38 278,90 4,22 419,04 2255,87 
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II. melléklet: a leveg� tulajdonságai 
 
  A leveg� tulajdonságai 

h�m. 
(°C) 

s�r�ség 
(kg/m3) 

din_viszk. 

lev ×10-6 (Pa·s) 

cP lev  
(kJ/kg/°C) 

h�vez.tény. � ×10-3 

(W/m/°C) 

–40 1,495 15,10 1,006 21,45 

–20 1,377 16,17 1,006 23,01 

0 1,275 17,21 1,006 24,54 

10 1,230 17,72 1,006 25,29 

15 1,209 17,97 1,007 25,66 

20 1,188 18,21 1,007 26,03 

25 1,168 18,46 1,007 26,40 

30 1,149 18,70 1,007 26,76 

35 1,130 18,94 1,007 27,13 

40 1,112 19,18 1,008 27,49 

45 1,095 19,42 1,008 27,86 

50 1,078 19,66 1,008 28,22 

55 1,061 19,89 1,008 28,58 

60 1,045 20,13 1,009 28,94 

65 1,030 20,36 1,009 29,30 

70 1,015 20,59 1,010 29,66 

75 1,000 20,82 1,010 30,02 

80 0,986 21,04 1,010 30,38 

85 0,972 21,27 1,011 30,74 

90 0,959 21,49 1,011 31,09 

95 0,946 21,71 1,012 31,45 

100 0,933 21,93 1,012 31,81 
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INFORMÁCIÓS LAPOK 
 

1. GYAKORLAT 

Folyamatos Dorr-ülepít� berendezés derítési hatásfokának és levá-
lasztható határszemcse-méretének meghatározása méréssel 

Név, osztály:............................................................................................ Mérés dátuma: .............................. 

Feladat 
Ennek a gyakorlati mérésnek az a célja, hogy különböz� zagy betáplálások mellett meghatározzuk a Dorr - ülepít� derí-
tési hatásfokait, valamint a leválasztható határszemcse átmér�ket. 

INFORMÁCIÓS LAP 
A gyakorlat elvégzésére rendelkezésére álló id�: 270 perc. 

A beadás határideje: 

Mérés menete 
A mérést 100 liter 1%-os kalcium-karbonát szuszpenzióval végezzük, amelyet a kever�tartályban kell el�készíteni. A 
mérés során három-négy alkalommal mintát veszünk a betáplált zagyból, a derítményb�l és az iszapból. A mintákat 
vákuumsz�rjük, majd szárítjuk és meghatározzuk a koncentrációkat. 
A készülék üzembe helyezése és a mérés az alábbiak szerint történjen: 
1. Ellen�rizzük a berendezést, azonosítjuk f� részeit, meghatározzuk a szükséges geometriai méreteket 

(el�készít�tartály f� méretei a térfogatszámításhoz, az ülepít� átmér�je). 
2. Az el�készít�tartályba adagolva 100 liter friss vizet vezetünk. 
3. Bekapcsoljuk a keringtet�szivattyút, az ülepít� felé men� ág zárva tartása mellett keringtetjük a folyadékot. 
4. 1 kg krétapor 7–8 liter vízben történ� szuszpendáltatásával s�r� szuszpenziót készítünk, majd beöntjük az el�készít� 

tartályba. 
5. A szuszpenziót 15–20 percig kényszercirkulációval keverjük. 
6. Beállítjuk az iszapelvezet� kaparó szerkezet fordulatszámát, n = 0,5–0,75 ford./perc értékre, meggy�z�dve arról, 

hogy az iszapot nem keveri fel. 
7. A visszavezet� ág óvatos fojtásával és a betáplálás nyitásával beállítunk az els� betáplálási térfogatáramot. 
8. Kissé nyitjuk az iszapelvezet� csapot, az iszapkoncentráció lehet�leg 10–20 w% körül legyen. 
9. Az ülepít� feltöltése és az egyensúly beállta után, ami kb. 15–20 perc, mintát veszünk (500 cm3) a betáplálásból, a 

derített folyadékból, valamint az iszapból. 
10. Visszamérjük a keletkezett iszap mennyiségét. 
11. A mintákat az el�re pontosan lemért sz�r�papíron keresztül vákuumozzuk, teljesen kiszárítjuk, visszamérjük. 
12. Mérés közben folyamatosan végezzük a koncentráció-meghatározási m�veleteket. 
13. Beállítjuk a soron következ� betáplálási értéket és az új iszapelvételi sebességet, az egyensúly beállta után mintát 

veszünk a derített folyadékból. 
14. A beállítások és a mintavételezések után az ülepítést addig végezzük, amíg az el�készít� tartály ki nem ürült. 
15. Az el�készít� tartályt és az ülepít� berendezést a mérés után kimossuk. 
16. Meghatározzuk a minták koncentrációit. 
17. Kiszámoljuk a betáplálási értékekhez tartozó derítési hatásfokokat. 
18. A derítési hatásfokokat ábrázoljuk a betáplálás függvényében. 
19. Számítással igazoljuk a betáplálásokhoz tartozó anyagmérleget, meghatározzuk a derítési teljesítményeket. 
20. A gyakorlati mérések adataival és a készülékátmér� ismeretében visszaszámolunk leválasztott határszemcse-

átmér�re. 
21. Jegyz�könyv készítése, amely tartalmazza a feladat leírását, a berendezés kapcsolási rajzát, a mérési adatokat táblá-

zatos formában, a szükséges számításokat, diagramokat, valamint a mérés összefoglalását. 
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Számítási összefüggések 

A derítési hatásfok számítási összefüggése: 
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Jegyz�könyv készítése: 
– a mérés célja; 
– a mérés menete; 
– folyamatábra a berendezés elemek megnevezésével, a mérés reprodukálhatóságának figyelembevételével; 
– mérési és számított adatok táblázatos megjelenítése; 
– számítási összefüggések és a mérési adatsor 1–1 értéksorának behelyettesítésével; 
– diagramok és azok kiértékelése; 
– végs� számítások, következtetések; 
– munka- és balesetvédelmi szabályok, használt véd�felszerelések. 

Értékelés szempontjai 

� jegyz�könyv szakmai tartalma (rajzi kivitel, táblázatok, számítá-
sok): 

50%, 

� mérés eredményessége: 25%, 
� munkavégzés precizitása, önállósága: 25%.  
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2. GYAKORLAT 

Keretes sz�r�prés sz�rési teljesítményének meghatározása méréssel 

Név, osztály:............................................................................................ Mérés dátuma: .............................. 
Feladat  

A gyakorlati feladat az, hogy az állásid� ismeretében, kísérleti sz�réssel meghatározzuk az optimális sz�rlet mennyisé-
gét, majd a maximális sz�rési teljesítményt. 

INFORMÁCIÓS LAP 
A gyakorlat elvégzésére rendelkezésére álló id�: 270 perc. 

A beadás határideje: 

Mérés menete  
1. Megfelel� összetétel� szuszpenzió készítése és az állásid� meghatározása: 
� 1 kg krétapor 7–8 liter vízben történ� szuszpendáltatásával s�r� szuszpenziót készítünk, majd a kever�tartályba 

adagolva 100 liter vízzel felhígítjuk; 
� 15–20 percig keverjük kényszercirkulációval; 
� közben szétszereljük a keretes sz�r�prést, megtisztítva a sz�r�szövetet és a kereteket, majd gondosan szereljük 

össze a berendezést; 
� határozzuk meg az állásid�t! 

2. A visszavezet� ág óvatos fojtásával és a betáplálás nyitásával beállítunk 0,1–0,25 bar el�írt, állandó nyomásértéket. 
3. Mérjük az id�egység alatt átfolyt sz�rlet mennyiségét. 
4. A mérést a tartály leürüléséig végezzük. 
5. A sz�rési adatok ismeretében meghatározzuk az optimális sz�rlet mennyiségét. 
6. Meghatározzuk a maximális sz�rési teljesítményt. 
7. Jegyz�könyv készítése, amely tartalmazza a feladat leírását, a berendezés kapcsolási rajzát, a mérési adatokat táblá-

zatos formában, a szükséges számításokat, diagramokat, valamint a mérés összefoglalását. 
Számítási összefüggések 
A maximális sz�rési teljesítmény összefüggése: 

a

opt

a

opt

t
V

tt
V

�
�

�
�

2max� . 

Jegyz�könyv készítése: 
– a mérés célja; 
– a mérés menete; 
– folyamatábra a berendezéselemek megnevezésével, a mérés reprodukálhatóságának figyelembevételével; 
– mérési és számított adatok táblázatos megjelenítése; 
– számítási összefüggések és a mérési adatsor 1–1 értéksorának behelyettesítésével; 
– diagramok, azok kiértékelése; 
– végs� számítások, következtetések; 
– munka- és balesetvédelmi szabályok, használt véd�felszerelések. 

Értékelés szempontjai 
� jegyz�könyv szakmai tartalma (rajzi kivitel, táblázatok, számítá-

sok): 
50%, 

� mérés eredményessége: 25%, 
� munkavégzés precizitása, önállósága: 25%.  
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3. GYAKORLAT 

Modell kever�s berendezés keverési ellenállás tényez�inek  
meghatározása méréssel 

Név, osztály:............................................................................................ ............ Mérés dátuma: .............................. 
Feladat 
A keverés elméleti kérdései közül talán a legfontosabb a kever�elem áramlástani ellenállásának meghatározása, model-
lezése, ui. értéke meghatározza kever�s tengely meghajtását szolgáló motor teljesítményfelvételét. 

INFORMÁCIÓS LAP 
A gyakorlat elvégzésére rendelkezésére álló id�: 270 perc. 

A beadás határideje: 

Mérés menete  
1. Áram alá helyezzük a készülékeket (tanári felügyelet mellett!). 
2. Meghatározzuk a kever�s készülék geometriai méreteit, ellen�rizzük a megadott geometriai hányadosokat (D/d, 

H/d…). 
3. Bekapcsoljuk a számítógépet. 
4. Felszereljük az els� kever�elemet, és ellen�rizzük a rögzítéseket. 
5. Bekapcsoljuk a kever�motort. 
6. Beállítjuk az alapfordulatszámot. 
7. A számítógépen elindítjuk a Genie programot: file/open/kever.gni. 
8. Az egérrel rákattintunk a play jelre, és ezzel a számítógépen elindul a keverési nyomaték mérése. 
9. Beállítandó fordulatszám-tartományok: 
� ívelt lapátú: 125–380 1/s, 
� egyenes lapátú: 100–360 1/s, 
� propellerkever�: 180–520 1/s. 

10. A fordulatszámokat fokozatosan növeljük, és folyamatosan feljegyezzük a hozzájuk tartozó nyomatékok értékeit. A 
nyomatékot akkor olvassuk le, amikor annak értéke állandósul. 

11. Ne lépjük túl a megengedett maximum fordulatszámokat! 
12. Leolvassuk a közeg h�mérsékleti értékét. 
13. A mérést ugyanígy elvégezzük a többi kever�elemmel is. 
14. A kever�elem cseréje: a tokmány bal oldalán lév� rögzít�elem benyomása után a tokmány kézzel nyitható. Kiemel-

jük a kever�elemet a tengellyel és a kever�elem cseréjét kint végezzük el. Visszahelyezzük a kever�elem tengelyét, 
kézzel rögzítjük a tokmányt, és megpróbáljuk szimmetriatengelybe állítani. Kioldjuk a rögzít�elemet. 

15. A mérés végeztével áramtalanítjuk a készülékeket, leszereljük a kever�elemeket. 
16. Elkészítjük a jegyz�könyvet. Kiszámolandó a � (kszí), a Re-szám, és a hasznos teljesítmény (P h) értéke, és elkészít-

jük a keverési diagramokat az összes kever�elemre vonatkozólag. 
Számítási összefüggések 
Keverési Reynolds-szám kifejezése: 
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A keverés hasznos teljesítményszükséglete: 
�� ���� 35 ndPh . 

Jegyz�könyv készítése: 
– a mérés célja; 
– a mérés menete; 
– folyamatábra a berendezés elemek megnevezésével, a mérés reprodukálhatóságának figyelembevételével; 
– mérési és számított adatok táblázatos megjelenítése; 
– számítási összefüggések és a mérési adatsor 1–1 értéksorának behelyettesítésével; 
– diagramok, azok kiértékelése; 
– végs� számítások, következtetések; 
– munka- és balesetvédelmi szabályok, használt véd�felszerelések. 
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Értékelés szempontjai 

� jegyz�könyv szakmai tartalma (rajzi kivitel, táblázatok, számítá-
sok): 

50%, 

� mérés eredményessége: 25%, 
� munkavégzés precizitása, önállósága: 25%.  
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4. A GYAKORLAT 

Kett�scsöves, egyenáramú h�cserél� h�átbocsátási tényez�jének meg-
határozása méréssel 

Név, osztály:............................................................................................ Mérés dátuma: .............................. 
Feladat 
Gyakorlati mérésekkel igazoljuk a h�cserél�k h�mérlegét, tudjunk h�veszteséget számolni, meghatározzuk a h�cserél�k 
h�átbocsátási tényez�it. 

INFORMÁCIÓS LAP 
A gyakorlat elvégzésére rendelkezésére álló id�: 270 perc. 

A beadás határideje: 

A mérés menete: 
1. Áram alá helyezzük a készülékeket (tanári felügyelet mellett!). 
2. Meghatározzuk a kett�scsöves h�cserél� készülék geometriai méreteit. 
3. Bekapcsoljuk a f�t�egységet és megvárjuk, amíg fel nem f�ti a rendszert. 
4. Bekapcsoljuk a keringtet�szivattyút. 
5. Beállítjuk az els� betáplálási értékeket. 
6. Bekapcsoljuk számítógépet. 
7. A számítógépen elindítjuk a Genie programot: file/open/egyen.gni. 
8. Az egérrel rákattintunk a play jelre, és ezzel a számítógépen elindul az egyenáramú h�cserél� mérése program. 
9. Beállítandó rotaméter értékek: 

mind a meleg, mind a hideg rotamétereket 50 l/h értékekkel párhuzamosan emeljük 250 l/h értékre. 
10. A h�mérsékleteket akkor olvassuk le, amikor annak értéke állandósul. 
11. A mérés végeztével áramtalanítjuk a készülékeket. 
12. Elkészítjük a jegyz�könyvet. A jegyz�könyv tartalmazza a feladat leírását, a berendezés kapcsolási rajzát, a mérési 

adatokat táblázatos formában, a szükséges számításokat, diagramokat, valamint a mérés összefoglalását. 
Számítási összefüggések 
H�áramok számítása: 

�le = mM·cM·(Tbe–Tki) 

�fel = mH·cH·(tki–tbe) 
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Jegyz�könyv készítése: 
– a mérés célja; 
– a mérés menete; 
– folyamatábra a berendezéselemek megnevezésével, a mérés reprodukálhatóságának figyelembevételével; 
– mérési és számított adatok táblázatos megjelenítése; 
– számítási összefüggések és a mérési adatsor 1–1 értéksorának behelyettesítésével; 
– diagramok, azok kiértékelése; 
– végs� számítások, következtetések; 
– munka- és balesetvédelmi szabályok, használt véd�felszerelések. 

Értékelés szempontjai 

� jegyz�könyv szakmai tartalma (rajzi kivitel, táblázatok, számítá-
sok): 

50%, 

� mérés eredményessége: 25%, 
� munkavégzés precizitása, önállósága: 25%.  
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4. B GYAKORLAT 

Merev cs�köteges, ellenáramú h�cserél� h�átbocsátási tényez�jének 
meghatározása méréssel 

Név, osztály:............................................................................................ Mérés dátuma: .............................. 
Feladat 
Gyakorlati mérésekkel igazoljuk a h�cserél�k h�mérlegét, tudjunk h�veszteséget számolni, meghatározzuk a h�cserél�k 
h�átbocsátási tényez�it. 

INFORMÁCIÓS LAP 
A gyakorlat elvégzésére rendelkezésére álló id�: 270 perc. 

A beadás határideje: 

Mérés menete 
1. Áram alá helyezzük a készülékeket (tanári felügyelet mellett!). 
2. Meghatározzuk a kett�scsöves h�cserél� készülék geometriai méreteit. 
3. Bekapcsoljuk a f�t�egységet és megvárjuk, amíg fel nem f�ti a rendszert 
4. Bekapcsoljuk a keringtet�szivattyút. 
5. Beállítjuk az els� betáplálási értékeket. 
6. Bekapcsoljuk számítógépet. 
7. A számítógépen elindítjuk a Genie programot: file/open/ellen.gni. 
8. Az egérrel rákattintunk a play jelre, és ezzel a számítógépen elindul az egyenáramú h�cserél� mérése program 
9. Beállítandó rotaméter értékek: 

mind a meleg-, mind a hideg rotamétereket 50 l/h értékekkel párhuzamosan emeljük 250 l/h értékre. 
10. A h�mérsékleteket akkor olvassuk le, amikor annak értéke állandósult. 
11. A mérés végeztével áramtalanítjuk a készülékeket. 
12. Elkészítjük a jegyz�könyvet. A jegyz�könyv tartalmazza a feladat leírását, a berendezés kapcsolási rajzát, a mérési 

adatokat táblázatos formában, a szükséges számításokat, diagramokat, valamint a mérés összefoglalását. 

Számítási összefüggések 
H�áramok számítása: 

�le = mM·cM·(Tbe–Tki) 

�fel = mH·cH·(tki–tbe) 

log
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Jegyz�könyv készítése: 
– a mérés célja; 
– a mérés menete; 
– folyamatábra a berendezéselemek megnevezésével, a mérés reprodukálhatóságának figyelembevételével; 
– mérési és számított adatok táblázatos megjelenítése; 
– számítási összefüggések és a mérési adatsor 1–1 értéksorának behelyettesítésével; 
– diagramok, azok kiértékelése; 
– végs� számítások, következtetések; 
– munka- és balesetvédelmi szabályok, használt véd�felszerelések. 
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Értékelés szempontjai 

� jegyz�könyv szakmai tartalma (rajzi kivitel, táblázatok, számítá-
sok): 

50%, 

� mérés eredményessége: 25%, 
� munkavégzés precizitása, önállósága: 25%.  
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5. GYAKORLAT 

Kalorifer h�átbocsátási tényez�jének meghatározása méréssel 

Név, osztály:.........................................................................................................Mérés dátuma: .............................. 
Feladat  
Gyakorlati mérésekkel igazoljuk a kalorifer h�mérlegét, tudjunk h�veszteséget számolni, meghatározzuk a kalorifer 
h�átbocsátási tényez�jét. 

INFORMÁCIÓS LAP 
A gyakorlat elvégzésére rendelkezésére álló id�: 270 perc. 

A beadás határideje: 

Mérés menete  
1. Áram alá helyezzük a készülékeket (tanári felügyelet mellett!). 
2. Meghatározzuk a merev cs�köteges h�cserél� készülék geometriai méreteit. 
3. Bekapcsoljuk a f�t�egységet és megvárjuk, amíg fel nem f�ti a rendszert. 
4. Bekapcsoljuk a keringtet�szivattyút. 
5. Beállítjuk az els� betáplálási értékeket. 
6. Bekapcsoljuk számítógépet. 
7. A számítógépen elindítjuk a Szaritas.exe programot. 

A File menüpont alatt Üres Adatbázis megnyitás után Adatcsatorna megnyitás-Port kiválasztás következik. Minta-
vételezési id� beállítása után a program kész az adatok fogadására. A vezérl�ikonokra való kattintással a szivattyú 
ill. a szárító csigás adagolója indítható. 
(A program m�ködtetése a program leírása és felhasználói kézikönyve alapján.) 

8. Beállítandó a melegvíz-rotaméter 50 és 200 l/h tartományban 4 értékre. 
9. Beállítjuk a leveg�áram szabályozó szelepet 4 különböz� állásra, a teljes nyitáshoz tartozó tartomány egyenletes 

felosztásával. 
10. A h�mérsékleteket akkor olvassuk le, amikor annak értéke állandósult. 
11. A mérés végeztével áramtalanítjuk a készülékeket. 
12. Az adatokat kimentjük, ill. konvertáljuk Excel táblázatba. 
13. Elkészítjük a jegyz�könyvet. A jegyz�könyv tartalmazza a feladat leírását, a berendezés kapcsolási rajzát, a mérési 

adatokat táblázatos formában, a szükséges számításokat, diagramokat, valamint a mérés összefoglalását. 
Számítási összefüggések 
H�mennyiségek számítása: 

�fel = mL·(h2–h1) 
�le = mM·cM·(Tbe–Tki) 

log
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Jegyz�könyv készítése:  
– a mérés célja; 
– a mérés menete; 
– folyamatábra a berendezéselemek megnevezésével, a mérés reprodukálhatóságának figyelembevételével; 
– mérési és számított adatok táblázatos megjelenítése; 
– számítási összefüggések és a mérési adatsor 1–1 értéksorának behelyettesítésével; 
– diagramok, azok kiértékelése; 
– végs� számítások, következtetések; 
– munka- és balesetvédelmi szabályok, használt véd�felszerelések. 
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Értékelés szempontjai 

� jegyz�könyv szakmai tartalma (rajzi kivitel, táblázatok, számítá-
sok): 

50%, 

� mérés eredményessége: 25%, 
� munkavégzés precizitása, önállósága: 25%.  
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6. GYAKORLAT 

Fluidizációs szárító leveg�- és h�szükségletének, valamint termikus hatásfokának 
meghatározása méréssel 

Név, osztály:............................................................................................ Mérés dátuma: .............................. 
Feladat  
Gyakran kell a betakarított pl. gabonaféléket szárítani, hogy tárolható állapotba kerüljenek, ez meleg leveg�vel történik 
az ún. konvekciós szárítással. 

INFORMÁCIÓS LAP 
A gyakorlat elvégzésére rendelkezésére álló id�: 270 perc. 

A beadás határideje: 

Mérés menete 
1. Ellen�rizzük a berendezés elemeit munka- és balesetvédelmi szempontból. 
2. Áram alá helyezzük a készülékeket (tanári felügyelet mellett!). 
3. Meghatározzuk a merev cs�köteges h�cserél� készülék geometriai méreteit. 
4. Bekapcsoljuk számítógépet és elindítjuk a Szaritas.exe programot 

A File menüpont alatt Üres Adatbázis megnyitás után Adatcsatorna megnyitás-Port kiválasztás következik. Minta-
vételezési id� beállítása után a program kész az adatok fogadására. A vezérl�ikonokra való kattintással a szivattyú ill. 
a szárító csigás adagolója indítható. 
(A program m�ködtetése a program leírása és felhasználói kézikönyve alapján.) 

5. Bekapcsoljuk a f�t�egységet és megvárjuk, amíg fel nem f�ti a rendszert. 
6. Bekapcsoljuk a keringtet�szivattyút. 
7. Cellás adagolóval és a szállító csigával beadagoljuk a szárítandó anyagot. 
8. Beállítjuk a leveg�áram szabályozó szelepet, úgy, hogy a szemcsés halmaz fluidizációs állapotba kerüljön. 
9. Beállítandó a melegvíz-rotaméter 50–100 l/h tartományban. 

10. A h�mérsékleteket folyamatosan rögzítjük manuálisan vagy a folyamatirányító program segítségével (Folyamatos 
mérés/Mintavétel start). 

11.  Befecskendezzük a fluidumra az el�írt vízmennyiséget (pl. 20 cm3 víz). 
12. A mérést a fluidum kiszáradásáig végezzük, vagyis addig, amíg t2 h�mérséklet vissza nem melegszik a kiindulási 

értére. 
13. A mérés végeztével áramtalanítjuk a készülékeket. 
14. Az adatokat kimentjük, ill. konvertáljuk Excel táblázatba. 
15. Elkészítjük a jegyz�könyvet. A jegyz�könyv tartalmazza a feladat leírását, a berendezés kapcsolási rajzát, a mérési 

adatokat táblázatos formában, a szükséges számításokat, diagramokat, valamint a mérés összefoglalását. 

Számítási összefüggések 
H�mennyiségek számítása: 

�fel = mL·(h2–h1) 

�le = mM·cM·(Tbe–Tki) 

log
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Termikus hatásfok: 
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Jegyz�könyv készítése: 
– a mérés célja; 
– a mérés menete; 
– folyamatábra a berendezéselemek megnevezésével, a mérés reprodukálhatóságának figyelembevételével; 
– mérési- és számított adatok táblázatos megjelenítése; 
– számítási összefüggések és a mérési adatsor 1–1 értéksorának behelyettesítésével; 
– diagramok, azok kiértékelése; 
– végs� számítások, következtetések; 
– munka- és balesetvédelmi szabályok, használt véd�felszerelések. 

Értékelés szempontjai 

� jegyz�könyv szakmai tartalma (rajzi kivitel, táblázatok, számítá-
sok): 

50%, 

� mérés eredményessége: 25%, 
� munkavégzés precizitása, önállósága: 25%.  
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7. GYAKORLAT 

Fluidizációs szárító berendezés folyamatvezérl� program leírása,  
kezelése 

Név, osztály:............................................................................................ Mérés dátuma: .............................. 
Feladat  
A folyamatvezérl� program megismerése, kezelése a biztonságos üzemvitel megvalósítása. 

INFORMÁCIÓS LAP 
A gyakorlat elvégzésére rendelkezésére álló id�: 270 perc. 

A beadás határideje: 

Mérés menete 
Folyamatvezérl� menürendszerének kezelése: 

1. File m�veletek 
� üres t-x-h diagram, 
� üres adattábla betöltése, 
� demo adattábla betöltése, 
� adatlap nyomtatása, 
� kilépés, 
� adat kommunikáció menü, 
� kézi adatbevitel, 
� adatbevitel befejezés, 
� ADAM Com#x csatorna megnyitása, 
� Com csatorna bezárása; 

2. Mérés beállítása 
3. Adattábla kitöltése 
4. Fluidizáció vizsgálata 
5. Szárítás vizsgálata 
6. A folyamatábra 
7. Vezérlési panel 
8. Adattábla 
9. Diagramok 

10. Számítási eredmények 

Számítási összefüggések 
------------- 

Jegyz�könyv készítés: 
– a mérés célja; 
– a mérés menete; 
– folyamatábra a berendezéselemek megnevezésével, a mérés reprodukálhatóságának figyelembevételével; 
– mérési- és számított adatok táblázatos megjelenítése; 
– számítási összefüggések és a mérési adatsor 1–1 értéksorának behelyettesítésével; 
– diagramok, azok kiértékelése; 
– végs� számítások, következtetések; 
– munka- és balesetvédelmi szabályok, használt véd�felszerelések. 
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Értékelés szempontjai 

� jegyz�könyv szakmai tartalma (rajzi kivitel, táblázatok, számítá-
sok): 

50%, 

� mérés eredményessége: 25%, 
� munkavégzés precizitása, önállósága: 25%.  
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MELLÉKLET 
I. táblázat: a víz anyagjellemz�i 
 
  A víz anyagjellemz�i 

h�m. 
(°C) 

nyomás 
(bar) 

s�r�ség 
(kg/m3) 

din_viszk. 

 ×10-6  
(Pa·s) 

cp 
(kJ/kg/°C) 

h' 
(kJ/kg) 

�hr 
(kJ/kg) 

0 0,007 999,83 1748,73 4,21 0,00 2500,58 

10 0,011 999,75 1299,83 4,20 41,94 2477,85 

15 0,014 999,21 1136,32 4,19 62,89 2466,21 

20 0,019 998,36 1001,87 4,18 83,83 2454,43 

25 0,028 997,23 890,31 4,18 104,75 2442,52 

30 0,040 995,84 796,91 4,18 125,66 2430,50 

35 0,055 994,22 718,06 4,18 146,57 2418,39 

40 0,074 992,38 650,95 4,18 167,48 2406,21 

45 0,098 990,34 593,40 4,18 188,38 2393,97 

50 0,126 988,12 543,70 4,18 209,28 2381,68 

55 0,161 985,73 500,51 4,18 230,19 2369,34 

60 0,202 983,18 462,74 4,18 251,11 2356,95 

65 0,253 980,49 429,53 4,19 272,04 2344,53 

70 0,314 977,67 400,17 4,19 292,98 2332,06 

75 0,387 974,73 374,09 4,19 313,93 2319,54 

80 0,474 971,67 350,81 4,20 334,90 2306,97 

85 0,578 968,50 329,96 4,20 355,90 2294,33 

90 0,700 965,22 311,20 4,21 376,92 2281,61 

95 0,844 961,85 294,26 4,21 397,96 2268,80 

100 1,011 958,38 278,90 4,22 419,04 2255,87 
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II. táblázat: a leveg� állapotjelz�i 
 
  leveg� anyagjellemz�i 

h�m. 
(°C) 

s�r�ség 
(kg/m3) 

din_viszk. 

 lev ×10-6 

(Pa·s) 

cP lev 
(kJ/kg/°C) 

h�vez.tény. 
� ×10-3 (W/m/°C) 

–40 1,495 15,10 1,006 21,45 

–20 1,377 16,17 1,006 23,01 

0 1,275 17,21 1,006 24,54 

10 1,230 17,72 1,006 25,29 

15 1,209 17,97 1,007 25,66 

20 1,188 18,21 1,007 26,03 

25 1,168 18,46 1,007 26,40 

30 1,149 18,70 1,007 26,76 

35 1,130 18,94 1,007 27,13 

40 1,112 19,18 1,008 27,49 

45 1,095 19,42 1,008 27,86 

50 1,078 19,66 1,008 28,22 

55 1,061 19,89 1,008 28,58 

60 1,045 20,13 1,009 28,94 

65 1,030 20,36 1,009 29,30 

70 1,015 20,59 1,010 29,66 

75 1,000 20,82 1,010 30,02 

80 0,986 21,04 1,010 30,38 

85 0,972 21,27 1,011 30,74 

90 0,959 21,49 1,011 31,09 

95 0,946 21,71 1,012 31,45 

100 0,933 21,93 1,012 31,81 
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